
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАJIЬНОГО

ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

))от ,ё 02/ r. Ns

Москва

О впесении изменевий в приказ Министерства строительства
и жилпщнокоммунального хозяйства Российской Федерации

от 11 марта 202|  r. ЛЬ l27lпр

В соответствии с гryнктом 33.1 статьи 1, спункгом 7.14 части l статьи б,

частью 1l статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации

и подпунктом 5.4.2Зб пу{ кта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постаноыIением Правительства Российской Федерачии от 18 ноября 20l3 г. Ns 1038,

прпказываю:

внести изменения в приказ Министерства строительства й

жилищнокоммун.лльного хозяйства Российской Федерации от l1 марта 2021 г.

Nч 127lпр < Об угвержлении укрупненных нормативов цены строительствФ), изложив

приложение к прикtву < Укрупненные нормативы цены строительства.

IЩС S102| 5202l. Сборник Ns 15. Наружные сети газоснабжения> l в новой

редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И.Э.ФайзуллинUtil



Приложение к прик.ву
Министерства стоительства

и жилищнокоммунмьного хозя

Российской Федерации от < 02l г,

]Ё
(ПрЕложение к приказу Министерства

строительства
и жЕлищнокоммунального хозяйства

Российской (Dелерачии от l l марта 2021 г.

J,,lЪ l27lпр>

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102152021

СБОРНИК J$ 15. Нарутсные сети газоснабжения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧЛСТЬ

1. Обшие указания

l. Укрупненные нормативы цены стоительства (далее  НЦС), приведенные

в настоящем сборнике, предназначены для определения потребности в денежных средстмх,

необходимых для создания единицы мощности стоительной прдукции, для планирования

(обоснования) инвестиций (калитальньrх вложений) в объекгы капитальною строительСтМ И ИНЫХ

целей, установленньж законодательством Российской Федерации, по прокJrадке нар} ,жных сетей

газоснабжения, строительство которьt ( финансируется с привлечением средств бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданньй Российской

Федерацией, субъекгами Российской Федерации, муниципalльными образованиями, юридических

лиц, доля в уставных (ск.гIадочньrх) капитaмах KoTopbD( Российской (DеДерации, СфЪеКГОВ

Российской Федерации, муниципальных бразований состамяет более 50 процентов.

2. Показатели HI_{ C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 0l .0l .202l для базового РаЙОНа

(Московская область).

3, нцС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимьв

для прокJIадки нар} хных сетей газоснабжения, рассчитанный на установленнуtо единицу

измерения (l км. l00 м. l0 м).

4. Сборник состоит из дв)д( отделов:

Огдел !. Показатели укрупненного норматива цены стоительства.
Оглел 2,Щополнительная информачия.

5. В сборнике предусмотрены показатели Нщс трфопроводов низкого и среднею давления

до 0,3 МПа по след} ,ющему перечню.

Раздел l. Нарlсr< ные инженерные сети газоснабжения из сгальных трф.
Раздел 2. Нар5окные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовых труб.

Раздел 3. Наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью до 400 м

из полиэтиленовьпс труб, в том числе при подкJtючении (технологическом присоединении).

Раздел 4. Усгройсгво футляров открытым способом.



6 Показатели Hl_| C разработаны на основе рес} рсных моделей, в основу которых положена

проекгнalя документация по объекгампредставителям, имеюцlц положительное закJrЮченИе

экспертизы и разработаннм в соответствии с действующими на момент разработки НЩС

строительными и противопожарными нормами, сalнитарноэпидемиологическими правилами

и иными обязательными требованиями, устаноменными законодательством РоссийскОй

Федерации.

7. В показателях HI { C )лтена номенклат} ра затат в соответствии с действующими
нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных

и сопуrcтвующих этапов работ для стоительстм объекта в нормальных (стандартньж) условиях,
не осложненных внешними факгорами в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящею сборникц

а также в положениях технической части настоящего сборника.

8. Характеристики конструктивньtх, технологическю(, объемнопланировочных решениЙ,

)лTeHHbIx в показателях HI_| C, приводятся в Отделе 2 настоящею сборника.

9. В случаях если конструктивные, технологические, объемнопланировочные РеШеНИЯ

объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных

средствiж, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции,

предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений),

и иньD( случlulх применения показателей HI_\C, предусмотренЕьIх законодателютвом РоссийСкОй

Фелерации, отличаются от решений, предусмотренньD( для соответств} ,ющего покitзателя в ОГДеЛе

2 настоящего сборник4 и такие отличия не могуг быть 1чтены применением поправочных

коэффичиентов, включенных в настоящий сборник, допусмется использовать данные о стОимОСТИ

объектов, анмогичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям
терриmрии, на которой планируется осуществлять стрительство, или расчетный метод

с использованием сметных нормативоц сведения о коюрых вкJlючены в федеральный реестр

сметных нормативов.

l0. ,Щля показателей HI { C, по которым в Отделе 2 настоящего сборника сrгсугствует

информация об основных технических характеристимх констр5ктивных решений и видах работ
объекта_представителя, при определении потребности в денежных средствах, необходимыХ Д,ПЯ

создания единицы мощности с,троительной продущии, предназначенной для п,,Iанирования

(обоснования) инвестиций (капит,lльньD( вложений), и иньж сл1^ lаях применения показателеЙ НЦС,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается использовать ДаННЫе

о стоимости объектов, аналогичньD( по назначению, проектной мощности, природt{ ым И ИНЫМ

условиям территории. на которой rrланируется осуществлять с,Фоительство. или расчетныЙ МеТОД

с использомнием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелершrьный реестр
cMeTнbtx нормативов.

1 l. При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы

мощности строительной прдукцип, для планирования (обоснования) инвестиций (КаПИТаЛЬНЬЖ

вложений) в объекты мпитatльltого строtfгельства и иных сл} 4rаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящеГО СбОРНИК4

допусмется использовать данные о стоимости проектноизыскательских рабОТ ОбЪеКГОВ,

аналоплчньIх по назначению, проекгной мощности. природным и иным условиям территории,

на которой планируется осуществJIять строительство или расчетный метод с испОльЗОМНИеМ

сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов

с искJIючением при проведении рztсчетов стоимости проектноизыскателюких работ, ртеННОЙ
в покд} ателе НЩС и привеленной в Огделе 2 настоящего сборника.

12. Оплата трула рабочихстроителей и рабочих, управJIяющих строитеJrьными маШИНаМИ,

включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

l3. Показатели Нцс )"rитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию

строительньD( машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов, наКJIаДНЫе

расходы и сметную прибыль, а Talor(e затраты на строительство титульных временных здаНИй

и сооружений (ртенные нормативами затат на строительство титульных временньЖ ЗДаНИЙ

и сооружений), дополнительные затраты при производстве строительномонтaDкных работ в ЗИМНее

1



время (} 4rтенные сметными нормами дополнительных затрат при производстве строительно

монтажных работ в зимнее время), затраты на проектноизыскательские работы и экспертизу

проекта" строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

14. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затат,
ве учтенных в показателях НЩС, рекомендуется определять с использованием данных о стоимости

объектов, аналогичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять стоительство, или расчетным методом

с использованием сметных нормативов, сведениJl о которых вкJIючены в фелеральный реестр
сметных нормативов.

15. Показателями HI_{ C не учтены работы по установке конденсатосборников, продувочньж

свечей и пригр} зов. Показателями НЦС Разделов l и 2 не ртены работы по прокладке провода

сп)дника и устройству ограr(цения задвижек. Показателями HI | C Разлела 3 не уlтены работы
по врезке в действующие гаrlопроводы, устройству контрольной трубки и фугляра. Стоимость

указанных работ следует определять с использованием данньж о стоимости объекгов, анzцогичньD(

по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой

планируется ос)лцествлять строительство, или расчетным меюдом с использованием Сметных

нормативов, сведения о которьн включены в фсдеральный реестр сметных нормативов, и гlИТЫВаТЬ

дополнительно_
16. Показателями HI_| C не учтены работы по устройству катодной или электрохимическоЙ

защиты стальных трубопроволов, стilльных фасонных частей и арматуры. Стоимоgгь указанньж

работ следует определять с использованием данных о стоимости объекгов, аналОГИЧНЫХ ПО

нzlзначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на КОТОРОЙ

планируется осуществлять строительство, или рiючетным методом с использованием Сметных

нормативов, сведения о которых включены в федеральный реест сметных нормативов, и учитывать
дополнительно.

17. Показатели НЩС на устройство сетей газоснабжения диффернцировirны в зависимости

от типа грунтов (сухие и моIФые). материirла, диаметра тубопроводов, глфины ЗаЛОЖеНИЯ

трубопроводов (1,5 м, 2 м, 2,5 м), вида траншеи (без крепления и с креплением стенок траншеи).

В Разделе 1 настоящего сборника приведены диаметры трубопроводов по номинальному

диамеlру, в Разделах 23 по номинальному нарркному диаметру.
Под глубиной заложения 1рфопровода следует принимать расстояние от отметки

спланированной поверхности земли до верхней отметки основания под трубопровол.

При промеlqлочных значениях глубины заложения трубопроводов пока&rтели НЩС опрелеляЮТСЯ

методом интерполяции. .I | ля расчега прокJIадки трубопроволов на глфине, превышающей

у{ тенн} ,ю показателями НЦС, допускается использовать данные о стоимости объектов,

аналогичных по назначению, проектной мощности. природным и иным условиям территории,

на коюрой планируется осуществJIять стоительство, или расчетный метод с иСПОЛЬЗОМНИеМ

сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелеральный реестр cMeTHbD( НОРМаТИВОВ.

l8, Показателями НЩС уrтены производство земJUlных работ в отвал и вывоз вЫТеСНеННОГО

гр} нта на расстояние l км. Стоимость вывоза вытесненного гррта более чем на l км определяется

дополнительно. При этом объем вытесненного грунта определяется на основании ПРОеКТНЫХ

данных или нормативных документов, используемых при проектировании И (ИЛИ) СТРОИТеЛЬСТВе

таких объекгов.

При производстве земляных работ с погрркой в автомобилисамосвалы с последующей

транспортировкой всего объема разработанною Фунта на пункт временного размещениrl
на расстояние l км и обратНо к пока} ателям HI{ C Раздела 1 п 2 допускается примеЕять

коэффичиенты, приведенные в таблице l для траншей с откосами без креплений и в таблице 2

для траншей с креплениями. К показателям HI jC Разлела 3 допускается применять кОЭффИЦИеНТЫ,

приведенные в Таблице 3.

з



Коффициент к показателям НЦС Раздела l и 2 на транспортировку

разработанного грунlа с погрркой в автомобильсамосвал на расстояние l км,

при усгройстве таншей с откосами, без креплений
Таблица l

Глубина заложения
трубопровола в

траншее, м

,Щиаметр трубопровода, мм

до 80
от l00
до 200

от
до

2z5
400

1,5 1,2,7 1,1 l l,05

2,0 l,55 l ,31 1,15

?ý l,61 l,з8 | ,2l

коэффициент к показателям Нцс Раздела l и 2 на транспортировку

разработанного грунта с погр} зкой в автомобильсамосвllл на расстояние l км,

при устройстве траншей с креплением
Таблица 2

Глубина заложения

трlбопровода в

траншее, м

.Щиаметр тр да, мм

до 80
от l00
до 200

от 225

до 400

1,5 1,1б l,09 1,05

2.0 1.17 | ,l2 l,06

2,5 1,,20 l,l4 l,08

Коффициент к показателям НЩС Разлела 3 на транспортировку

разработанного грунта с погр} зкой в автомобильсамосвitл на расстояние l км
Таблица 3

Глубина заложения

трубопровола в

траншее, м

,Щиаметр трубопроводц мм

до 80
от l00
до 200

225

1,5 1,08 l 04 l 02

2,0 1,19 1 1 1 l,06

,щля расчета стоимости вывоза и обратного привоза грунта с пункта временного размещения,

более чем на l км, допускается использовать данные о стоимости объекгов, аналогичных

по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой

планируется осуществJIять строrгельство, или расчетный метод с использованием сметных

нормативов, сведения о которьtх вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов,

Засыпка траншеЙ предусмотена местным Фунтом и песком на высоту на 0,2 м выше

трубопровола. В слуrае, когда засыпка траншеи в полном объеме производится песком, стоимость

работ по погрузке и вык)зу излишнею (замененного) грунв, а таюке стоимость песка следует

определять на основании расчетов, выполненньD( с использованием сметных нормативов,

включенньD( в фелеральный реестр сметных нормативов, и )литымть дополнЕтельно. При тгом

объем излишнего грунта определяется на основании проектных данньгх или нормативных

ДОК} 'I r.{ еНТОВ, используемых при проекгировании и (или) строI ,rtельстве таких бъектов.

19. Показателями Нщс на устройство наружных сетей газоснабжения низкого и среднею

давления yrтeнa прокJIадка инженерных сетей в одну нитку. При проклалке трубопроволов

в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее применять поправочные коэффициенты, приведенные

в Таблице 4. Количество рядов (нитей) трубопровола в одной таншее определяется проектом.

.1
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Коэффициенты при прокJIадке трубопроводов

в 2 и более рялов (нитей) в одной таншее
Таблица 4

Глубина заложения

трубопровола в

траншее, м

.I lиаметр трубопровода, мм

до 80
от 100

до 200

от 225

до 400

При одновременной прокладке в траншее труб в 2 ряда (нити)

1,5 | ,з7 1,57 l 80

2,0 1,33 l,53 1,76

)ý l] 0 | ,49 1,7з

При одновременной прокладке в траншее труб в 3 ряда (нити)

1,5 l,80 2,| 6 ,ýо
,)о

| ,7з 2,0,7 )< )

2,5 l,66 l,99 2,45

При одновременной прокладке в ншее в4 а нити

1,5 ))о 2,7з з,47

2,0 2,07 2,59 3,38

)\ l,96 2,50 3,30

20. Показателями Раздела 4 сборника предусмотено устройство стальных футляров открьпым

способом в траншеях. При этом показатели применяются в зависимости от лиаметра трубопровода,

прокJlадываемого в футляре. Стоимость трубопровола не учтена в стоимости показателя и

определяется дополнительно по Таблице 5.

Стоимость трубопровода при прою.lадке сетей газосвабжения в стмьньж фlтлярах
Таблица 5

,Щиаметр

прокладываемой

трубы, мм

Стоимосгь l0 м трфопровода тыс. руб.

Стальные

полиэтиленовые

пэl00 SDRl7.6 пэl00 SDRI l

одиночные в бухтах одиночные в бухтах

25 (зz* ) 8,51 0,98 l,35 | ,52 1,56

50 (63* ) q )7 l,57 l,87 з,92 3,1 l

80 I  1,82

l00 (l l0* ) l4,l з з,з2 3,59 8,70 8,49

l25 27,80

l50 (160+ ) 22,00 6,74 6,84 16,27 15,62

200 29,00 9,9l

225 12,| з 33,98

250 4l,84 14,22

300 (3 l5+ ) 47,2з 22,69

350 (з55+ ) 55,05 29,6з

400 67,з0 37,l з
+  диаметр для полиэтиленовых труб

2l. Показателями Нщс учтено устойство инвентарных узлов для очистки и испытания

газопровода! контольных трфок и сигн,lльных столбиков в количестве, указанном в Отделе 2

11u"rоrщеЮ сборника. В случае отличия количества от предусмотренного показателями НЩС,

допускаетсЯ использовать данные о стоимости объектов, андлогичных по назначению, проектной

мощности, природныМ и иныМ условияМ территории, на которой планируется осущестыIять

строительство, или расчетный методом с использованием сметных нормативов, сведения о которых

вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов.

)
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22. Показателями НЩС 1"rTeHa выдержм под давлением при испытании на прочность и

герметичность )частка газопровода. В сл)лае отличия протяженности газопровода от

предусмотренного показателями НЩС, допускается } ,t lитывать зататы на вьцержку под даыlением

при испытании на прочность и г€рметичность } ^ { астка газопровола по формуле:

Св= ПСвх(1000L),
где;

Св  затраты на вьцержку под даыIением при испытании на прочность и герметичность

)лrастка пвопровода, протяженность которого отличается от предусмотенной

показателем НЦС;

ПСв  стоимостной показатель на выдержку под дамением при испытании на прочность и

герметичность уlастка газопровод4 )"I тенный в составе показат€лей HI{ C в размере

3l,04 тыс. руб.;

L  протяженность )ластка газопроводз, м.

23. В показателях НЩС приняга след} ,ющая кJIассификация:

 газопроводы из стальных трф с изоляцией (подземная и н4дземнiц проклалка);

 газопроводы из полиэтиленовых труб без защитного покрытия (подземная прокладка).

24. Показатели нцс пре.ryсматривают прокJIадку газопровода (прямой yracToK)

без повышенных переломных точек профиля.

25. Рентгенографический контроль трфопровола через две стенки и ультр&tвуковая

дефектоскопия трфопровода, работы по проверке качества изоляционного покрытия

дефектоскопом, дПI IИ И ИПИТ, в показателях HI{ C не учтены. Стоимость указанньж работ сле.ryег

определять с использованием данных о стоимости объекгов, анaцогичных по нtвначению,

проекгной мощности, природным и иным условI rям территории, на которой планируется

осуществJIятЬ строительство, или расчетным методом с использованием сметных нормативов,

сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметньD( нормативов, и )литывать

дополнительно.

26. В слрае стрительства наружных сетей газоснабжения, если объект капитальною

строительства для которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для

создания единицы мощности с.гроительной продукции, для планирования (обоснования)

инвестиций (капитальных вложений) и в иных слуrмх применения показателей НЦС,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, размещается в условиях с высокой

интенсивностью двюкения танспортного потока, высокой насыщенности июкенерными

коммуникациями, сложного устройства подземного простанства, в условиях, требуюцлrх

проведения работ по сохранению объекгов I сульт} ?ного наследия (включая работы, связанные

с проведением историкоградостроительньD( и археологических исследований), которые не учтены

в настоящем Сборнике, а таюке при размещении объектов капитuutьного строительства в городах

с населениеМ более 500 тысяч человеь допускается использовать данные о стоимости объектов,

анzцогичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям территории,

на которой планируется осуществлять стоительство, или расчетный метод с использованием

сметньtх нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметньн нормативов.

21 . При прокJIадке наружных сетей газоснабжения в стесненных условиях застроенной частИ

городов к показателям НЩС применяется коффициент 1,06.

28. Переход от цен базового района (московсмя область) к )фовню цен субъекгов Российской

Федерации ос)лцестыIяется пугем применения к показателю HI { C коффичиентов, приведенньв

в Таблице 6.
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Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)

к уровню чен субъектов Российской Федерации (К* р)

Таблица 6

Субъекты Российской Федерации Коэффичиент

I | ентральный федеральн ый окрlт:

Белгородская область 0,82

Брянская область 0,75

Владимирская область 0,83

Воронежская область 0,90

ивановская область 0,88

Калlэксмя область 0,83

Косгромская область 0,7,7

Курская обласгь 0,86

липецкая область 0,83

московская область l,00

Орловская область 0,80

рязанская область 0,9l

0,78

тапtбовская область 0,83

Тверская область 0,83

Тульская область 0,75

Ярославская обласгь 0,87

г. Москва l,02

СевероЗападный федера,,Iьный округ:

Республика Карелия 0,98

Республика Коми (l зона) 1,1з

хангельская область оазовыи н 1,22

вологодская область 0,95

Кали н ин градская область 0,92

Ленинградская область 0,93

Мlрманская область l,z5

Новгородская область 0,96

псковская область 0,93

Ненецкий автономный округ

г. Сан кгП г 0,80

Респ лика Адыгея 0,85

респчблика Калмыкия 0,82

Республика Крым l ,0l

Красноларский край 1,04

А аханская область 0,93

Волго кая область 0,88

ростовская область 0,96

г. Севастополь 0,99

кавказский е ьный о г

Респ лика стан 0,86

Респ лика Ин етия 0,79

оБа.rка км Респ ика 0,95

КарачаевоЧеркесская Республика 0,94

Республика Северная Осетия  Алания 0,95

,7

смоленская область

I

|  1,з2

Южный федеральный октуг:



Субъекты Росси йской Федерации Коффициент

Чеченская Республика 0,95

с польский край 0,88

Приволжский федеральный округ:

Республика Башкортостан 0,83

Республика Марий Эл 0,82

Республика Мордовия 0,83

Республика Татарстан 0,8l
Удмуртская Республика 0,85

ч вашская Респ лика  Ччвашия 0,83

Пермский край 0,89

Кировская область 0,83

Нижегородская область 0,87

г. Саров (Нижегородская область ) 0,87

о нб rcкая область 0,85

пензенская область 0,80

кая область 0 s]
товская область 0,87

ульяновская облаgгь 0,84

Урал ьский федеральный округ:

К;rрганская обласгь 0,87

с овская область 0,99

тюменская область 0,90

челябинская область 0,86
хантььмансийский автономны й о _ю l зона 1,1l
ямалоненецкий автоном ный о l зона 1,11

Сиби кии ьный округ:

Республика Алтай 0,78
Республика Тыва l,07
Республика Хакасия l,03
Алтайский и 0,94

1,05

и кая область l зона 1,05

Кем вская область  К l,02
Новосиб кая область 0,99

омская область l ,0l
томская область l,03

ьневосточныи ьныи о

Республика Бурятия l,06
Рес лика Саха я l зона 1.24

Забайкшьский край 0,98
п и} 1 кии и 0,92
Ха вский t i l зона 1,03

камчатский аи 1.46

Ам oo,,IacTb l,06
Магаданская область (l зона) | ,7з
сахалинскм обrасть l,46
Е йская автономная область l,07

ý

Красноярский край (l зона)



Субъекты Российской Федерации Коэффициент

Чукотский автономный округ ( l зона) l,94

29. Приведение показателей HI_{ C к условиям субъекгов Российской (Dедерации производится

применением коэффициента, учитывающего отличия кпиматических условий, компенсиру,ющего

дополнительные затраты строительномонтil2кных организаций при производстве строительных

и MoHTtDKHbIx работ в зимнее время (зимний период) в уlвисимости от тЕмпературной зоны

осуществления строительства. Коэффициенты, )литывающие изменение стоимости стоительства
на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 7.

Коэффициеrrты, rIитывающие изменение стоимости строительства

на территориях субъекгов Российской Федерации, связанные

с кJIиматпческими условиями (Kp.l )

Таблица 7

Наименование респфлиц краев, областей, округов

l Респ ублика Адыгея I 0,98

2 Республика Алтай I v l,01

) Республика Башкортостан IV 1,0l

4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск _

l1l и пишка (включительно)
vl l,02

б) остальная территория респфлики 1,02

5 Республика !агестан:
а) территория поберехъя Каспийскою моря южнее 44

й параллели и острова Чечень
I 0,99

б) остальная территория респубl]ики l 0,98

6 Республика Ингушетия I 0,98

7 Каб ардиноБалкарская Республика l 0,98

8 Респфлика Калмыкия I I 0,99

9 _ЩqрачаевоЧеркесская Республика t 0,99

l0 Респфлика Карелия

а) территория севернее 64й параллели IV 1,0l

б) остальная территория республи ки I I I l,0l
l1 Респфлика Коми:

а) территория севернее Северного Полярного круга l,0з
б) территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (включительно)
l,02

в) остальная территория респфлики IV l,01

| 2 Республика Марий Эл IV 1,01

lз Республика М вия IV 1,00

l4 Респ ублика Саха (Я кlтия):

а) Новосибирские острва Vl l,05
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии

Кожевниково (исключаrl Кожевниково)  УстьОленек
 Побережье и острова Оленекского змива и остова

)!унай (включительно

vl l,06

9
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хъ

п.п.
Наименование респфлиц краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффичиент

в) территория севернее линии пересечения границ

Таймырского (.ЩолганоНенецкою) автономного

округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймылыр  Тит

Ары  Бухта СытыганТала (включительно);  Усть

Янский район  протока Правая (исключительно) 

побережье Янского зtlлива  Селяхская ryба  Чокурлах

(включительно);  Аллаиховский район  пересечение

границ Ал;rаиховского, Нижнеколымского,

Среднеколымского районов и далее вдоль южной

гран ицы Нижнеколымского района за искJIючением

территории, указанной в п. l4 < б>

vI l,04

г) Анабарский, Булунский районы, за исключением

территории указанной в пп. l4 < б>  и п. l4 < в> ; Усть

Янский район, за искJlючением территории, указанной
в п. 14 < в> . Аллаиховский район, за исключением

территории, указанной в п. 14 < в> , Жиганский,

Абыйский. Оленекский. Среднеколымский.

Верхнеколымский районы

vI I l 04

л) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

районы
vI I I l,04

е) Алексеевский, Амгинский. Верхневилюйский,

Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино

Кангшrасский, Мирнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Сунтарский, УстьАлданский,

УстьМайский, Чураrrчинский районы и г. Як} тск

vI I l,03

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI l,03

l5 Республика Северная Осетия  Алания I 0,98

lб Республика Татарстан IV l,0l

| 7 Республика Тыва l,02

18 Удмуртская Республика I v 1,0l

Республика Хакасия l,0l

20 Чеченская Респфлика I 0,98

2I Чувашская Респфлика lV 1,0l

Алтайский край I v l,01

2з Краснодарский край:

а) территория, за исключением указанных ниже

городов и побережья Черного моря
I 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98

в) гг. Анапа, Геленд} сrц Красная Поляна I 0,97

24 Красноярский край

а) территория Таймырскою (ДолганоНенецкою)

автономною округа севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и

ближайшие острова (архипелаг Севернм Земля и лр.)

vI l,06

б) остальная территория Таймырскою (.Щолгано

Ненецкою автономного округа
vI l 04

l0

19

22

I

I



Наименование рспублиц краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

в) Эвенкийский автономный окрут и территория края

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(включительно)

vt 1,03

г) террrгория южнее Копьево  Новоселово  Агинское
(включительно)

1,0l

д) остальная территория края 1,02

25 Приморский край:

а) территория, расположенная севернее линии

Труловое  Сучан (включительно)  Преображение

(исrоrючительно), кроме территории, указанной в п. 25

кб>

1,00

б) побережье Японскою моря от Преображение до

Адими (включительно)
1,02

в) территория, расположенная южнее линии Труловое

 Суан  Пробрalкение, зit искJIючением территории,

} ка:} анной в п.25(гD

I v l,00

г) побережье Японского моря от Преображение до

Хасан (включительно)
IV l,01

26 Ставропольский край I 0,99

27 Хабаровский край:

а) территория севернее линии Облуrье  Комсомольск

наАмуре (исключая КомсомольскнаАмуре), далее

по реке Амур, за искJIючением побережья Татарского

пролива

VI l,02

б) побержье от залим Счастья до Нижн. Пронге

(исмючая Нижн. Пронге)
VI 1,04

в) остальная территория края, за искJrючением

побережья Татарского пролива
l,0l

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Прнге
(включительно) до Адими (исключая Адими)

1,02

28 Амlрская обл Vl 1,02

29 Архангельская обл.:

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая

Кушкушара)  пересечение Северного полярного круга

с границей Респфлики Коми

lV l,02

б) территория севернее линии Кушкушара

(включительно)  пересечение Северного полярного

круга с границей Республики Коми  Ермица  Чернм
(исключая Черную) и о. Колryев

lv l,03

в) территория восточнее линии Ермица  Черная

(включительно) и о. Вайгач
1,03

г) остром Новая Земля l,04

д) острова Земля ФранцаИосифа 1,05

30 Астраханская обл. I I 0,99

j l Белгоролсмя обл. I lI l,00

з2 Брянская обл. I I I l,00

JJ Владимирская обл. I lI 1,00

J+ Волгоградская обл. I I I 1,00

lI

Nп|
п.п. l
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.} ,I s

п.п.
Наименование республик краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

з5 Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (включительно)
I I I l 00

б) оста,rьная территория области lV l,01

зб Воронежская обл. I I I 1,00

з7 ивановская обл. I I I 1,00

з8 Иркутская обл.:

а) территория севернее 62й пара,ллели Vl l,0з

б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан
(р. Лена)  Нижнеангарск (вкJIючительно), за

исlO1ючением территории жазанной в п. 38 < а>

Vl 1,,02

в) остальная территория области 1,02

39 Калининградская обл. I 0,99

40 калчжская облл lll l,00
4\ Камчатская обл.:

а) территория северG.западнее линии Парень 

Слаутное (исключая Слаугное)
1,03

б) территория юювосточнее линии Парень  Слаутное
(включительно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (включительно)

l,04

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

искJIючением территории, указанной в п. 4l (г) IV 1,02

г) террrгория, ограниченная линией Ивашка 

Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я параллель
(включительно)  Апача  Анавгай (исключая Апача 

Анавгай) _ Ивашка

I v l,0l

42 Кемеровская обл. 1,0l

+ J Кировская обл. lV l,0l
44 Костромская обл.:

а) вся территория, за искJIючением г. Костромы lV l,0l
б) г. Кострома I ll l,00

45 Курганская обл. I v l ,0l
46 Курская обл. I lI l,00
47 Ленинградскм обл. и г. СанrгПетерб} рг I I I t,00

48 липецкая обл. Iп l,00
49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунджа  Таскан 

Сеймчан  Буксунда (включительно)  Гарманда
(исключительно), за исключением территории юю
восточнее линии Гижига  Гарманда  Тахтоямск 

Ямск и южное побере> ъе Тауйской гфы
(включительно)

vI l,0з

б) территория юювосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы
(включительно)

VI l,05

в) территория Чукотского автономного окр} та

восточнее линии Маркове  УстьБелая  м. Шмидта и

о. Врангвля (включительно)

1,04

l2
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Jъ

п.п.
Наименование республиц краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

г) остальная территория области, за искJrючением

территории югФ.восточнее линии Парень  Гарманда

(исключительно)

Vl l 04

д) территория юювосточнее линии Парень  Гарманда

(включительно)
vl l,06

50 московсмя обл. и г. Москва I I I l,00

5l Мурманская обл.:

а) территория плато Расвумчорр (район апатит

нефелинового рулника < I { еrгральный> )
vI l,03

б) территория северовосточнее линии Заполярный 

Североморск  Каневка (включительно) и юю

восточнее линии Каневм  Кромень (включительно)

I v l,0з

в) остальная территория области I v l,02

52 Нижеюродская обл. lV 1,0l

53 Новгородская обл. I ll l,00

54 Новосибирская обл. l,02

55 омскм обл. l,02

56 Оренбургская обл. IV 1,0l

5,7 Орловская обл. I I I 1,00

58 пензенская обл, I v 1,00

59 Пермская обл. IV 1,0l

60 псковская обл. I I l,00

бl Ростовская обл.:

а) территория северФ.восточнее линии Миллерово 

Морозовск (включительно)
l1 0,99

б) остальная территория области ll 0,99

62 рязанская обл. I I I l,00

63 Самарская обл. I v l,00

64 Саратовсмя обл. lll l,00

65 Сахалинская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за исключением террrгории

побережья Татарского пролива и Охотскою моря

l ,01

б) территория побережья Татаркоm пролива и

Охотского моря северн9е линии Шахтерск 

Поронайск (исключительно)

1,02

в) территория южнее линии Шахтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮlсtоСахалинск
(включительно), за искJIючением побержья

Татарского пролива

I v l 00

г) территория побережья Татарского пролива между

Шахтерск и Холмск
IV l,0l

д) остальная территория островц за искJIючением

побережья между Холмск  Невельск
I I I l,00

е) территория побережья Татарского пролива межд/

Холмск  Неве.гIьск (исюrючительно)
llI l,00

ж) Курильские острова I I 0,99

66 Свердловская обл lV l,0l

67 смоленская обл. I I l l,00

l]
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м
п.п.

Коэффиuиент

68 тамбовская обл. lI I 1,00

69 Тверская обл. I I I l,00
70 томская обл. 1,02
,7l

Тульская обл. I I I 1,00

72 Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного Полярною круга l,04

б) территория южяее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
l,03

в) территория севернее линии Пионерский  Ханты
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й пара.тлели

1,02

г) остальнм территория области 1,02

7з ульяновская обл. lV 1,0l
,74

челябинская обл. IV 1,0l

75 Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка  Тунгокочен

 Букачача  Срегенск  Шелоrryгино  Приарryнск
(включительно)

vl 1,02

б) остальная территория области l,02

76 Ярославская обл. lll l,00

77 Еврейская автономная область l,0l
78 АГИНСКИЙ Б ятский автономный о l,02
,79

КомиП мяцкий автономный о lv 1 ,01

80 Корякский автономн ый округ:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаlтное (исключая Слаlтное)
l,03

б) территория юювосточнее линии Парень  Слаутное
(вюrючительно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики включительно

1,04

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

искJIючением территории, указан ной в п. 80 < г>
I v l,02

г) территория, ограниченная линией Ивашм 

хайлюля  ница о  Шишель  Имшка
IV l,0l

81 Ненецкий автономный округ:

а) территория южнее лпнии Кушкушара (исмючая

Кушкушара)  персечение Северного По,пярного

круга с границей Республика Коми
lv 1,02

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно)  пересечение Северного Полярного

круга с границей Коми  Ермича  Черная (исключая

Чернrю) и о. Колryев

IV l,03

в) территория восточнее линии Ермица  Чернм
(включительно) и о. Вайгач

l,03

82 Таймырский (ДолганоНенецкий) автqцqцдцЩ рщуд:

а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевниково (включительно)
vI 1,06

б) остальная территория автономного округа VI l,04

83 УстьОрдынский Бурятский автономный округ l,02

l4
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п.п.
Наименование республиц краев, областей, округов

Температlрные

зоны
Коэффичиент

84 ХантыМансийский автономный округ:

а) территория севернее 65 параJlлели 1,03

б) территория севернее линии Пионерский  Ханты

Мансийск  Нижнемртовск (включительно) и южнее

65й параллели

l 02

в) оста.rьная территория округа 1,02

85 Чукотский автономный округ:

а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая 

м. Шмидта
1,04

б) остальная территория округа VI 1,04

86 Эвенкийский автономный округ vI l,03

87 ЯмалоНенецкий автономный округ:

а) территория севернее Северного Полярноm круга 1,04

б) территория южнее Северного Полярвого круга и

севернее 65 параллели
l,03

в) остальнм территория округа l,0z

88 Республика Крым и г. Севастополь I 0,98

30. В районах Крайttего Севера и местностл(, приравненных к ним, а тдоке сельских

местностях, рilсположенных в пределах IV, V и Vl температурньн зон, затраты на выполнение

мероприягий по снеюборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных gгихийными

явлениями (мегель, буран, пlрга), могlт быть дополнительно учтены путем применения

коэффициента к покi} зателям НЦС, приведенною в Таблице 7.

Таблица 7

Температурные зоны Коэффициент

IV 1,00

l,00

vl l ,0l
иI l,0l
VI I I l,0l

3l. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов для учета удорожания
стоимости строительства сетей газоснабжения из стальных трф при подземной прокладке (Раздел

l кроме Таблицы l501005) допускается применение к пок.вателям HI| ,C коэффициента (Кс) 1,02.

Показатели НЦС на устройство сетей газоснабжения из стальных труб при надземной

прок.ладке (Таблица l501005) для всех районов сейсмической активности применяются

без повышающих коэффиuиентов.

Показатели НЩС на устройство газопроводов из полиэтиленовых труб (Разделы 2 и 3) в районах
Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов не применяются.

32. При необходимости к покtвателям Огдела l настоящего сборника могуг быть применены

поправочные коэффициенты, предусмотренные пунктами l8, 19, 273l настоящей технической

части. При этом коффициенты, приведенные в п)лкте 18, 19 настоящей технической часги,

являются ценообразующими коэффициентами. Коэффициент, приведенный в пункге 27 настоящей

технической части, является усложняющим коэффициентом.

33. При одновременном применении к показателям HI{ C усложняющих и ценообразуrощих

коэффициентов общий коэффициент определяется п)дем их перемножения.

l5

I

I

I

I

I

коэффициенты, } ^ { итывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,

в р.врезе температ)Фных зон Российской Федерации (К* .: )



34. Поправочные коэффициенты, приведенные в пунктах 283l настоящей технической части,

примешIются к стоимости, определенной с использованием показателей НЩС Отлела 1 настоящего

сборника с )"rетом ценообразующих и усложняющих коффициентов (при необходимости), пугем

их перемножения.

35. Применение Показателей для определенпя размера денежных средств, необходимьп<

дrя строительства наружных сетей газоснабжения на т€рриториях субъекюв Российской
< Dедерации осуществляется с использомнием поправочных коэффициентов, приведенньD(

в технической части настOящеm сборника, по формуле:

С: КНЦСJ xMxKn.p х Кперlзопх Кр. хК)+  Зр]  х и"о +  Н,ЩС,

где:

HI { CI   выбранный Показатель с } четом функционмьною назначения объекта и его

мощностных харакгеристик, для базовою района в } ровне цен на 01.01.202l,

определенный при необходимости с у{ етом корректирующих коэффициентов,

приведенных в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекга капитального строительствц I rланируемого к строительству;

knT, коффициент перехода от цен базового района к уровню цен сфъектов Российской

Федерации (частей территории субъекгов Российской Федерации), уtитывающий
зататы на строительство объекга капитального строительства, расположенных
в областных центрах субъекгов Российской < Dедерации (далее  цент ценовой зоны,

l ценовм зона), сведения о величине которою приведены в Таблице 5 технической

части настоящего сборника;

Кпер/юн  коэффициенц рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием

Показателей для часгей территории субъекгов Российской Фелерачии, которые

определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной

власти субъекга Российской Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей

определения текущей стоимости строительньв ресурсов, по виду объекта

капитztльного строительства как отношение величины индекса изменения сметной

стоимости стоительномонтФкных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны

и пфликуемою Министерством стрителютм и жилищнокоммунальною хозяйства

Российской Федерации (далее  Министерство), к величине индекса измененllя

сметной сmимости строительно_монтажных работ, рассчитанного для l ценовой зоны

соответств)дощего сфъекга Российской Федерации и публикуемого Министерством;

Кр.  коэффициент, учитымющий региональнокJIиматические условия ос)лцествленпя

строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекга

Российской Фелерации) по от} tошению к базовому району, сведения о величине

которого приводятся в Таблицах 7 и 8 технической части нzlстоящего сборника;

IQкоэффициент, характериз} ,ющий удорожание стоимости строительства в сейсмических

районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения

о величине которого приводятся в пункге 3l технической чaюти настоящего сборника;

Зр  дополнительные затраты, не предусмотенные в Помзателях, определяемые

по отдельным расчетам;
ипр  индексдефлятор, определенный по отрасли < < инвестиции в основной капитач

(капитальные вложения)> , публикуемый Министерством экономическою развитлtя
Российской Федерации дlя прогноза социально_экономического развития Российской

Фелерачии;

Н,ЩС  налог на добавленнlпо стоимость.

36. Указания по применению коэффициентов и коффициенты. приведенные в технической

части настоящего сборника, не доI ryскается использовать к пока:} ателям НЩС, приведенным

в других сборниках.

37. Показатели НЦС приведены без 5нета ншrога на добавленн;,,rо сюимость.
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Прпvеры расчета:

l. Необхоduuо россчumаmь сmоILцосmь сmроuпельсmва в 8 кц ?прассы наруJсных

uнэсенерных сепей zазоснабlrенм uз полuэлплLценовых пруб duаuепром 110:u,u в 2 нumкu.

Выбираем помзатель НЦС (150200508) l221,49 тыс. руб. за l км проI< ладки трфопроволов.

Расчет стоимости объекm: показатель умножается на мощность объекга строительства

и на поправочные коэффициенты, rlитывающие особенности ос)лцествления сTроительства:

1221,49 х 8 х 1,53 х 1,06 =  15 848,10 тыс. рф.
где:

1,53  коэффичиент, учитывающий прокладку сетей газоснабжения в 2 нитки (определяется

в соответствии с пунктом 18 технической части насюящею сборникц Таблица 4);

1,06  коэффициент, )литывающий стесненные условия застоенной части городов

(определяется в соответствии с пункгом 27 технической части насюящею сборника).

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации  Респфлим
Башкортостан.

С =  l5 848,10 х 0,83 х 1,02: l3 4l7,00 тыс. рф. (без НДС)
где:

0,83  (К,Ф) коффициент перехода от стоимостньш показат€лей базового района (Московскм

область) к уровню цен Республики Башкортостан для сетей газоснабжения (пункт 28 технической

части настоящего сборника, Таблица б);

1,02  (Kp..l) коэффициент, 1нитывающий изменение сюимости стоительства на террrгории

субъекга Российской Федерации  Респфлика Башкортостан, связанный с юIиматическими

условиями (пункт 29 технической части настоящего сборника, пркт 3 Таблицы 7).

2. Необхоduuо рассчuлпапlь сmоLцосmь сmроumельсmва в б кц mрассы наруJrсных

uнJ!сенерных сеmей zазоснабэкенuя uз сtпапьных mруб duаuеmром 250 _* u в l нumку.

П рое кtп ом пре Dyc мо лцrе но :

 zлубuна заллоlсенuя 2,5 м;
 разрабоmка мокро2о 2рунлпа в олпвtul с крепленuем с поzруко в авmомобшtчсаuосваJ| лы

ч послефючlеit mранспорlпuровкой раэрабоmанно2о 2рунmа на пункm временно?о раз.uещенuя
на рассmоянuе 1 Ku u обропно;

 се смuчносtпь 7 баъцов;

 ре?uон сmроumельсmва  z. Бuробudэrан, Еврейская авtпономная обласtпь.

Выбираем показатель НЩС (l5_010042l) 7 252,67 Tbtc. руб. за l км прокJIадки трубопроводов.

Расчет стоимости объекга: показатель умножается на мощность объекга строительства
и на поправочные коэффициенты, )цитывающие особенности осуществления строительства:

7 252,6'7 х б х 1,08 =  46 997,30 тыс. руб.
где:

l7

П рое кmом пре dyc моrпw но :

 zвубuна зааоlrенчя 2 .u:

 ушаdка mруб со спанцuонно2о усmано&ценноzо барабана;

 разрабоmка crxozo zрунлпа ролпорным экскаваlпором в олпвсL| t без крепленuя с вывозом

выmесненно2о zpy+ ma авmопранспорmом на 1 tcu;

 сmесненные условлlя заслпроенной часtпu zороёов;

 сейсмuчносmь 5 баълов;

 pezuoч сmроumепьсmва  2. Уфа, Республuка Башкорлпосlпан.



1,08  коэффичиент, учитывающий транспортировку разработанного грунта с погрузкой

в автомобильсамосмл на расстояние l км, при устройстве траншей с креплением (пункг

l7 технической части настоящего сборника, Таблица 2).

Производим приведение к условиям субъекта Российской (Dедерации  Респфлика

Башкортостан.

С= 4699'7,ЗOх 1,07x 1,01 х 1,02= 5l 805,78тыс.руб.

где:

1,07  (К".р) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базовою района (Московская

область) к уровню цен Еврейской автономной области для сетей газоснабжения (пункг

28 технической части настоящего сборник4 Таблица 6);

l,0l  (Крегl ) коффициегг, уtитывающий изменение стоимости строительствii на территории

сфъекга Российской Федерации  Еврейская aBToHoMHiul обласгь, связанный с кJIиматическими

условиями (пункт 29 технической части настоящего сборника, пункт 3 Таблицы 7);

1,02  (Кс) коэффициент, учlлгывающий расчетную сейсмичносгь площадки строителютв:t

(пункт 3l технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмичность площадки

строительства  г. Биробилкан Еврейской автономной области  8 ба.ллов.

l8



Отде.r l. Показатоrи укрупненного норматива цены строитеJIьства

Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

0l .0l .202l, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ

СТЛЛЬНЬD( ТРУБ

Таблшца 1501001 Наружные инженерные сети газоснабжения из стальЕьIх

изолиров€ш{ ньrх труб, подземнФl прокJIадка' разработка
сухого грунт: l в отвал, без креплений

Измерште,ль: l км

Наружные июкенерные сети газоснабжения из стальных изолирванных труб,

подземнФl п окJIадка. го нта в отвал. без плении:

l 783,28диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м

2 491,40l501_00l 02 диаметром 25 мм и глубиной 2,0 м

3 040,69диаметром 25 мм и глубиной 2,5 мl5_01_001_03

|  896,42l5_01_00l 04 диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м

2 бl5,09l501_00105 диаметром 50 мм и глубиной 2,0 м

3 l74,5ll50l 00l 06 диаметром 50 мм и глубиной 2,5 м

221з,8215_01_00l 07 диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м

2 880,49l5_01001_08 диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м

3 507,4ll50l 00l 09 диаметром 80 мм и глубиной 2,5 м

2 484,30l501_00t10 диаметром l00 мм и глубиной 1,5 м

з 226,5lдиаметром l00 мм и глфиной 2,0 мl5_010011 l

з 785,85l5_01_001_ 12 диаметом l00 мм и глубиной 2,5 м

2 954,1,7диаметром l25 мм и глубиной 1,5 мl5_0l 001_ 1з

3 7l0,65l50l 00l  l4 диаметом l25 мм и глубиной 2,0 м

4 272,08l50100l i5 диаметром l25 мм и глубиной 2,5 м

3 l57,00l5_01_00l 16 диаметром l50 мм и глубиной 1,5 м

4IM,72l5_01_00l  17 диаметром l50 мм и глфиной 2,0 м

4 726,0зl50I  00l l8 диаметром l50 мм и глубиной 2,5 м

4 250,4ll50l 00l  l9 диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м

диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 5 059,41l50100120

5 620,96l5_01_001_2l диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м

5,148,12l5_01_00l 22 диаметром 250 мм и глфиной 1,5 м

6 596,92l501_0012з диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м

7 | 6о,25l5_01_001_24 диаметром 250 мм и глфиной 2,5 м

6 47| ,06l5_01_001_25 диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м

7 з72,26l5_01_001_26 диаметром 300 мм и глубиной 2,0 м

7 935,68l501001_27 диаметром 300 мм и глубиной 2,5 м

7 490,22l501_00l 28 диаметром 350 мм и глубиной 1,5 м

8 42| ,59l5_0l 00l 29 диаметром 350 мм и глубиной 2,0 м

l501_001_30 диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м 8 986,85

l5010013l диаметром 400 мм и глфиной 1,5 м 9 288,18

l 50l 001_32 диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м l0 276,50

l5_01_00l зз диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м l0 858,89

l9

l50100l 0l



Код

показателя
наименование покaвате] lя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

Таблица 1501002 Наружные инженерные сети газоснабжения из стiшьных

изолированных труб, подземнirя проюIадка, разработка
мокрого грунта в oTBaJl, без креплений

ИзмернтнIь:  l км

Нарlжные инженерные сети газоснабжения из стальных изолированных трф,

подземнfuI кJIадка, отка мо ого та в отвал, без ении:

l501_002_0l диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м 2 053,21

l501_00202 .f иам м25ммиг иной 2,0 м 3 247,з|

l50100203 fиам м25ммиг иной 2,5 м 4l21,33

l50l 00204 Jиам м50ммиг иной 1,5 м 2168.46

l501_00205 диаметром 50 мм и глубиной 2,0 м з 373,09

l5_0l 00206 диам ом50мми иной 2,5 м 4 247,24

l501_00207 ,] иа\ l м80ммиг биной 1.5 м 2 485,74

l501_00208 диам м80ммиг инои 0м 3,704"77

l50l 002_09 .f иам м80ммигл оинои 5м 4 580,06

l501_002 l0 диаметром l00 мм и глубиной 1,5 м 1 ,7 
< А 1Q

l50l 0021 l диаметром l00 мм и глубиной 2,0 м з 984,50

диам м1O0мми иной 2,5 м 4 858,62

l501_0021з диам м l25ммиг иной 1.5 м з 229,81

150l 002_14 Jиам мl25ммигл инои 0м 4 472,88

l50100215 диам м l25 мм и гл иной 2.5 м 5 349,98

l501002_1б диаметром l50 мм и глубиной I 5м 3 455,68

l50l 002 l7 диаметром l50 мм и глубиной z 0м 4 926,8,7

l 50l 002_ 1 8 диаметром l50 мм и глубиной 2.5 м 5 803,94

l5_01_00219 диам м2O0ммигл иной 1.5 м 4 525,99

l501_00220 диам м2O0ммиг иной 2,0 м 5 488,52

l 50l 0022 l диам м2O0ммиг иной 2,5 м 6 698,90

l50l 00222 диаметром 250 мм и глубиной 1,5 \ 1 6 02,7,| 7

l 501_00223 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м 7 363,5l

l5_0l 00224 диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м 8 24з,зб

диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м 6,150,| 2

l 501_00226 диам м3O0ммигл иной 2,0 м 8 l38,88

l5_01_00227 диам м3O0мми иной 2,5 м 9 018,7l

,: lиам м350мми иной l 5м 7 772,82

l50l 00229 .]иаv м350мми иной 2 0м 9192,40

15_01002з0 диам м350мми иной 2,5 м l0 075,2б

l5_0l 0023l ,] иаl! м4O0ммигл иной l 5м 9 596,22

l5_0100232 ] иаv м4O0ммигл иной 2,0 м l l 080,22

l501_0023з диам м4O0ммигл инои l1 989,0l

20

l5_0l 002_12

I

l5_0l 00225

l501_00228

2.5 м



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

Таблица 1501003 Наружные инженерные сети газоснабжения из стаJtьных

изолированных труб, подземн:u прокJIадка разработка
сухого грунта в отв:Iл, с креплением

Измеритель: l км

Наружные инженернь!е сети газоснабжения из ст!lльных изолированных труб,

подземнtul п окладка. отка с го в отв,lл, с плением:

l5_010030l диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м 3 069,1б

l50100з02 диаметром 25 мм и г.гryбиной 2,0 м 3 511,46

l5_01003_03 диаметром 25 мм и глубиной 2,5 м 4 000,90

l501_003_04 диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м з 22з,15

диаметром 50 мм и глубиной 2,0 м з бз2,1з

l5_0l 003_06 диаметром 50 мм и глфиной 2,5 м 4 | 22,10

l 50l 00з_07 диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м 3 5l3,68

l50100308 диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м 3 953,19

l501003_09 диаметром 80 мм и глубиной 2,5 м 4 442,04

l 5_0l 003 l0 диаметром l00 мм и глубиной 1,5 м з 786,99

l5010031l диаметром l00 мм и глубиной 2,0 м 4 225,95

l50l 00з_ l2 диаметром l00 мм и глубиной 2,5 м 4 714,2з

l501_003_1з диаметром l25 мм и глубиной 1,5 м 4 2,72,24

l50l 003 l4 диаметром l25 мм и глубиной 2,0 м 4 714,1з

l50100зl5 диаметром l25 мм и глубиной 2,5 м 5 206,05

l501003_1б диаметром l50 мм и глфиной 1,5 м 4 715,47

l501003 l7 диаметром 150 мм и глубиной 2,0 м 5 l56,50

l 5_01_003_ 1 8 диаметром l50 мм и глфиной 2,5 м 5 647,76

l5_01003_19 диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м 5 581,0l

l5_0l 003_20 диаметром 200 мм и глфиной 2,0 м 6 020,54

l501003_2 | диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м 6 5l0,78

l5_01003_22 диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м 7 096,22

l 5_0l 00з23 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м 7 5з8,19

l 5_0100324 диамsтром 250 мм и гrryбиной 2,5 м 8 03 1,22

l5_0100325 диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м 7 908,60

l50l 00326 диаметром 300 мм и гrгубиной 2,0 м 8 355,79

l50l 003_27 диаметром 300 мм и гrryбиной 2,5 м 8 855,45

диаметром 350 мм и глфиной 1,5 м 8 936,53

l50l 003_29 диаметром 350 мм и глубиной 2,0 м 9 386,08

l 50l 00330 диамsтром 350 мм и глубиной 2,5 м 9 887,60

l 501_003_3 l диаметром 400 мм и глубиной 1,5 м l0 787,37

l5_0l 00з32 диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м l|  209,2l

l50100333 диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м | | ,726,82

2l

l5_01003_05

I

l501_003_28



Код

покi} зателя
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.202l, тыс. руб.

Таблица 1501004 Наружные инженерные сети I tвоснабжения из стаJIьных

изолированных труб, подземнш прокJIадка' разработка
мокрого грунта в отвал, с креплением

Измерптель: l км

Наруrкные инженерные сети газоснабжения из стаJIьных изолированных труб,

подземнаJI KJ отка мо го нта в отвtLл. с пlением:

Таблица 1501005 Наружные инженерные сети пlзоснабжения из ст: lльных

труб, надзем HEUI  прокJIадка

Пзмерпте,пь: l км

3 5з 1,29l50l 004_0l диаметом 25 мм и глубиной 1,5 м

4l08,0ll501004_02 диаметром 25 мм и глубиной 2,0 м

4,7з9,3,7l5_01_004_03 диаметром 25 мм и глубиной 2,5 м

3 653,93l5_01_00404 диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м

4 228,з8диаметром 50 мм и глубиной 2,0 мl50l 00405

4 860,09l50100406 диаметром 50 мм и глубиной 2,5 м

3 975,10диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м

4 548"72диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м

5 179,4зl501_00409 диаметром 80 мм и глубиной 2,5 м

4 248,0здиаметром l00 мм и глубиной 1,5 мl50l 004_ 10

4 82| ,20l501004_1l диаметром l00 мм и глфиной 2,0 м

5 451,22l50l 00412 диаметром l00 мм и глфиной 2,5 м

4 7з,7,86l50l 004_ 1з диаметром l25 мм и глфиной 1,5 м

5 зl4,93l501004_14 диаметром l25 мм и глубиной 2,0 м

5 949,67l5_01004 l5 диаметром l25 мм и глФиной 2,5 м

5l80,58l50l 004_ 1б диаметром l50 мм и глубиной 1,5 м

5 756,86l5_01_004 l7 диаметром l50 мм и глфиной 2,0 м

6 390,86диаметром l50 мм и глубиной 2,5 м

6 045,17диаметром 200 мм и глубиной 1,5 мl501_00419

6 6| 9,79диаметром 200 мм и глубиной 2,0 мl501_004_20
,l 

252,67150l 0042l диаметом 200 мм и глубиной 2,5 м

7 565,0з15_01_00422 диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м

8l42,59l 50l 004_23 диаметром 250 мм и глфиной 2,0 м

8 779,збдиаметром 250 мм и глубиной 2,5 м

8 з89,15l50l 00425 диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м

8 976,3ll5_01_00426 диаметром 300 мм и гл} биной 2,0 м

9 62з,25l5_01_00427 диаметром 300 мм и глфиной 2,5 м

9 42| ,45l501_004_28 м350ммигл иной 1,5 мдиам
l0 0l1,69l5_01_00429 иной 2,0 мдиам м350ммиг
10 662,85l5010м_з0 диаметром 350 мм и глфиной 2,5 м

| |  267,7,7l5_01_004з l диаметром 400 мм и глфиной 1,5 м

ll 867,37l501_00432 м4O0ммиг иной 2,0 мдиам
l2 541,96l50l 004зз иной 2,5 м.: lиам м4O0мми

l 410,72l5_01_0050l диаметром 25 мм на опорах высотой 1,0 м

l510,41l50100502 диаметром 25 мм на опорах высотой 2,2 м

н ные инjке ные сети газоснабжения, надземная п к,,] адка стальных

22

l50l 004_ 18

l501_004_24

l5_01_004_07

l5_0l 004_08



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2021, тыс. руб.

l5_01_0050з диаметром 25 мм на опорах высотой 5,0 м 2 304,08

l 50l 00504 диаметром 50 мм на опорах высотой 1,0 м l 580,62

l5_0l 00505 диаметром 50 мм на опорах высотой 2,2 м l 698,89

l5_01_00506 диаметром 50 мм на опорах высотой 5,0 м 2 068,,7з

l5_01_005_07 диаметром 65 мм на опорах высотой 1,0 м l б75,35

150100508 диаметром 65 мм на опорах высотой 2,2 м l 784,95

l50l 00509 диаметром 65 мм на опорах высотой 5,0 м 2100,99

l5_01_00510 диаметом 80 мм на опорах высотой 1,0 м l 945,70

t5010051l диаметром 80 мм на опорах высотой 2,2 м 2 050,39

15_0l 005 l2 диаметром 80 мм на опорах высотой 5,0 м 2 з20,60

l5_0l 005_ 1з диаметром l00 мм на опорм высоmй 1,0 м ) 1)ý ýq

l50l 005 l4 диаметром l00 мм на опорах высоюй 2,2 м 2 582,з5

l50l 005_ 15 диамеlром l00 мм на опорах высоюй 5,0 м 2 781,99

15_0l 005_ 1б диаметром l50 мм на опорах высотой 1,0 м з 55з"72

15_01_005_17 диаметром l50 мм на опорах высоюй 2.2 м 3 703,86

l50l 00518 диаметром l50 мм на опорах высоюй 5,0 м 3 860,79

l5_0l 005 l9 диаметром 200 мм на опорм высоюй 1,0 м 5 250,42

l50l 005_20 диаметром 200 мм на опорм высотой 2,2 м 5 36l,68

l501005_2l диаметром 200 мм на опорах высотой 50 м 5 690,51

150100522 диаметом 250 мм на опорах высоюй l 0м 6 970,28

l50l 005_23 диаметром 250 мм на опорах высотой 2,2 м 7 079,64

l5_0l 00524 диаметром 250 мм на опорах высотой 5,0 м 7 284,02

l50l 00525 диамgгром 300 мм на опорах высоюй 1,0 м 8 774,86

l5_0l 00526 диам м 300 мм на опо ах высоюй 2,2 м 8 867,5l

l50l 005_27 диаметом 300 мм на опорах высоюй 5,0 м 9 010,29

2з

I



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГЛЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Таблица 150200r Наружные инженерные сети газоснабжения из

поJмэтиJIеновьD( труб, при укJIадке одиночных ,труб в

траншею, разработка сухого грунтчr в отв: lл, без креплений

Измеритель: l км

Нарускные инженерные сети газоснабжения rз полиэтиленовьп<  труб, при укладке

одиночных в анше ка го нта в отвал без еплении:

l5020010l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м l055,1з

l502_001_02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м |  749,51

l502001_03 .] иам м32ммигл иной 2,5 м 2 300,03

Jиам м63ммиг иной 15 м |  | 70,25

1502_00l 05 диам м63ммиг иной 2,0 м l 877.07

l50200l 06 .] иа\1 м63ммиг иной 2,5 м 2 42,7,55

l5_02_001_07 ; : lиам омll0мми иной 1,5 м l 456,55

l50200l 08 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м 2l92.00

l50200109 диаметром l l0 мм и глубиной 2,5 м 2 742,зб

l502_001_10 диаметром l60 мм и глубиной 1,5 м l 965,50

l502_001_ 1 l диаметром 160 мм и глфиной 2,0 м 2705,25

l502_00l  l2 диаметром 160 мм и глубиной 2,5 м 3 280,05

l502001_1з диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м 2 4,12,1l

l502_001_ 14 диаметром 200 мм и глфиной 2,0 м з l76,60

l50200l l5 диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м 3,125,86

l502_0011б диамsтром 225 мм и глубиной l 5м 2,716,8з

l50200117 диаметром 225 мм и глубиной 2,0 м 3 498,00

l5_02_001_ 18 диаметом 225 мм и глубиной 2,5 м 4 047,30

l 502_00l  l9 диаметром 250 мм и глфиной 1,5 м з 274,77

l502_00l 20 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м 4 072,90

l502_001_2l диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м 4 624,27

l502_001_22 диаметром 3l5 мм и глубиной 1,5 м 4 422,з8

l502_00l 23 диаметром 3 l5 мм и глфиной 2,0 I1 5 2,71,5|

l502_001_24 диаметром 3l5 мм и глубиной 2,5 м 5 822,88

l 50200l 25 диам м355ммигл иной 1,5 м 5 741,20

l502_001_26 диаметром 355 мм и глубиной 2,0 м 6 626,з0

l5_02001_27 диаметром З55 мм и глубиной 2,5 м 7 17,7,8з

l5_02_001_28 диаметром 400 мм и глфиной 1,5 м 6 718,80

l5_02_001_29 диаметром 400 мм и глФиной 2,0 м 7 646,0з

l50200l 30 диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м 8l97,70

15_02_001_04



Код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

Таблица 1502002 Наружные июкенерные сети газоснабжения из

полиэтиленовьгх труб, при укJIадке одиночных труб в

траншею, разработка мокрого грунта в отвшI , без креплениЙ

Измерптель: l км

Наруяtные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовых трф, при укJIадке
одиночных в ншею. мок го та в отвал. без к плении:

Таблица 1502003 Наружные инженерные сети газоснабжения из

поJIиэтиленовьтх труб, при укладке одиночных туб в

тр:tншею, разработка сухого грунта в отвrш, с креплением

Измеритель: 1км
Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьп<  труб, при укJIадке
одиночных в аншею, ка ением:

l5020020l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м l 306,84

l50200202 диаметром 32 мм и глубиной 2.0 м 2 462,| 2

l502_002_03 диаметром 32 мм п глубиной 2,5 м 3 зl9,49
l502_00204 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м 1421,95

l5_02_00205 диаметром б3 мм и глубиной 2,0 м 2 589,58

l50200206 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м з 447,00

l502_002_07 диаметром l l0 мм и глубиной 1,5 м l 708,23

l5_02_00208 диаметром l l0 мм и глфиной 2,0 м 2 902.64

l502002_09 диаметром l l0 мм и глфиной 2,5 м 3 761,86

l50200210 диаметром 160 мм и глфиной 1,5 м 22l5,82
l5_02_002_1l диаметром 160 мм и глфиной 2,0 м 3 442,| 6

l502002 l2 диаметром l60 мм и глубиной 2,5 м 4 299,59

l502_002 l з диам9тром 200 мм и г,пубиной 1,5 м 2 66з,85

l502_00214 диаметром 200 мм и глфиной 2,0 м 3 887,43

l5_02_00215 диаметром 200 мм и глфиной 2,5 м 4 745,92

l5_02_002 l б диаметром 225 мм и глубиной 1,5 м 2 968,65

l502_002_17 диаметром 225 мм и г:ryбиной 2,0 м

l502_00218 диаметром 225 мм п глубиной 2,5 м 5 067,зб

диаметром 250 мм и глlбиной 1,5 м 3 526,54

l502_002_20 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м 4 786,00

l502_0022l диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м 5 м2,| з
l50200222 диаметром З15 мм и глубиной 1,5 м 4 6,74,2з

l50200223 диаметром 3l5 мм и гrryбиной 2,0 м 5 984,59

l5_02_002_24 диаметром 3l 5 мм и глфиной 2,5 м 6 840,з9

l502_00225 диаметром 355 мм и глфиной 1,5 м 5 993,1l

l50200226 диаметом З55 мм и глубиной 2,0 м 7 339,50

l50200227 диаметром 355 мм и глфиной 2,5 м 8l97,97
l502002_28 диаметром 400 мм и глфиной 1,5 м 6 970,6з

l50200229 диам м4O0ммиг иной 2,0 м 8 359,19

l502_002з0 диаметром 400 мм и гл} биной 2,5 м 9 2| 7,84

l5_02_0030l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м 2295,6|

l50200з02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 2 746,9з

l50200303 диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м з 2з2.92

го нта в отвал, с

25

l502002 l9

|  4 210,93

I

I



Код

покi} зателя
наименование поквателя

Норматив цены

сIроительства на

01.0l .202l, тыс. руб.

15_02_003_04 диаметром б3 мм и глубиной 1,5 м 2 412,84

l50200з05 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м 2 863,38

l5_02_00з_06 диаметром б3 мм и глубиной 2,5 м 3 з48,33

l50200307 диаметром l l0 мм и глфиной 1,5 м 2 708,14

150200308 диаметром l 10 мм и глубиной 2,0 м з | 40,25

15_02_003_09 диаметром l l0 мм и глубиной 2,5 м з 645,6|

l5_0200310 диаметом 160 мм и глфиной 1,5 м з 228,9з

l5_02_00з_l l диаметром l60 мм и глубиной 2,0 м 3 659,6l

l5_02_00з l2 диаметром l60 мм и глубиной 2,5 м 4 140,06

l5_02_003_1з диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м з 6,75,29

диаметром 200 мм и глфиной 2 ,0м 4 104,60

1502003_15 диаметром 200 мм и глубиной 2.5 м 4 594,8з

l5_02_0031б диаметром 225 мм и глубиной 1,5 м 3 983,84

l5_02003_ 17 диаметром 225 мм и глфиной 2,0 м 4 4| 2,77

l502003 l8 диаметром 225 мм ll глубиной 2,5 м 4 902,зз

15_02003_ 19 Jиам м250ммигл иной 1,5 м 4 545.23

l5_0200з_20 диаметром 250 мм и глфиной 2,0м 4 9,1з,6з

l502_003_2l диаметром 250 мм и глфиной 2,5 м 5 45з,52

15_02003_22 диаметром 3l5 мм и глубиной 1,5 м 5,179,9,7

15_02003_23 диаметром 3l 5 мм и глуб иной 2,0 м 6 2l4,18

l502003_24 диаметром Зl5 мм и глфиной 2,5 м 6 702,68

1502003_25 диам м355ммигл иной 1,5 м 7 l 10,87

диам м355ммигл иной 2,0 м
,l 

5ц,64

l502003_27 диам м355мми иной 2,5 м 8 03 1,86

l5_02_00328 диамsтром 400 мм и глубиной 1,5 м 8 098,49

l502_003_29 диаметром 400 мм и глфиной 2,0 м 8 530,74

l502003_30 диаметром 400 мм и глфиной 2,5 м 9 0l7,l2

Таблица 15_02004 Наружные инженерные сети газоснабжения из

поJIиэтиленовых труб, при ),кJIадке одиночных труб в

траншею, рarзработка мокрого фунта в отвал, с креплением

Измерптоть: l км

нару,lкные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьж труб, при укJlадке

одиночных шею аботка мо го в отвilл, с ением:

2 73з"l8диаметром 32 мм и глубиной 1,5 мl 502004_0l
3 з 16,94диаметром З2 мм и глубиной 2,0 м1502_004_02

з 942,67диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м15_02_004_03

2 850,5415_02_00404 Jиаv м63ммигл биной 1,5 м

з 4з2,67l5_02_00405 диаметом 63 мм и глубиной 2,0 м

4 057,45l502_004_06 иной 2,5 мм63ммиг.fиам
з l49,з,|диаметром l l0 мм и глубиной 1,5 м

з 707,25l50200408 иной 2,0 мдиам омll0мми
4 з5з,64диаметром l l0 мм и глфиной 2,5 мl5_0200409
з 665,з2диаметром l60 мм и глфиной 1,5 м1502_004_ 10

4 226,01l5_02_004_1 l диаметром l60 мм и глубиной 2,0 м

4 854,451502004_12 диаметром 160 мм и глубиной 2,5 м

4ll1,15l5_02_004_ 1з диаметром 200 мм и г.пубиной 1,5 м

26

l l50200з26

в

l5_02_00407
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Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.0l .202l, тыс. рф
l5_02_004_14 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 4 670,| |

l5_02_00415 диаметром 200 мм и глфиной 2,5 м 5 290,22

l502_004 l б диаметром 225 мми глубиной 1,5 м 4 4| 9,45

l5_0200417 диаметром 225 мм п глфиной 2,0 м 4 977,75

l5_0200418 диаметром 225 мм и глфиной 2,5 м 5 606,30

1502004 l9 диаметром 250 мм и глфиной 1,5 м 4 980,55

диаметром 250 мм и глфиной 2,0 м 5 535,зб

l502_004_2l диаметром 250 мм и глфиной 2,5 м 6 l58,78

l5_0200422 диаметром 3l5 мм и глубиной 1,5 м 6 22з.96

l502004_23 диаметром 3l5 мм и глфиной 2,0 м 6 798,90

l502004_24 диаметом 3l5 мм и г.гryби ной 2 5м
,7 

425,60

l502_00425 диаметром 355 мм и глубиной 1,5 м 7 559,60

l5_0200426 диаметром 355 мм и глфиной 2,0 м 8 l30,07

l50200427 диаметром 355 мм и глфиной 2,5 м 8 759,24

l5_0200428 .] иам м4O0ммиг иной l \ l 8 546,59

l502004_29 диам м4O0ммиг инои 0м 9 l13,92

диаметром 400 мм и глубино иz 5м 9 74з,5|

Таблшtа 1502005 Наружные июкенерЕые сети газоснабжения из

поJпlэтиленовьгх труб при укI Iадке в тztншею со стационарно

устаЕовJIенного барабана' р:вработка сухого грунта

роторным экскаватором в отваJI , без креплений

Измерптель: l км

Наружные июкенерные сети газоснабжения из полиэтиленовьп<  труб при уклалке в

траншею со стационарно установленного барабана, разработка сухого грунтt

то ным э м в отвал, без плении:

79l,78диаметром 32 мм и глубиной 1,5 мl5_020050l
84з,2lдиаметром 32 мм и глубиной 2,0 мl502_00502
893,lбдиаметром 32 мм и глубиной 2,5 мl502005_03
899,1 lдиаметром 63 мм и глубиной 1,5 мl50200504
950,54диаметром 63 мм и глубиной 2,0 мl5_0200505
l 000,52l5_0200506 иной 2,5 мм63ммиглJиа
1 170,1ll5_02_00507 иной 1мll0ммигдиам
l22| ,49l50200508 мll0ммигдиам иной 2 0м
|  271,54диаметром l l0 мм и г.п} бино | 1 z 5м
l 653.44диаметром l60 мм и глубиной 1,5 мl5_02_00510
l 704,82диаметром lб0 мм и г.гryбиной 2,0 мl5_020051l
| ,l54,84диаметром lб0 мм и гrrубиной 2,5 мl5_02_00512

2,7

1502004_30

l5_0200509

l5_0200420



наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

Таблица 150200б Наружные инженерные сети газоснабжения из

поJIиэтиленовьrх труб при укJIадке в траншею со стiщионарно

устаноыIенного барабана разработка мокрого груrта

роторным экскаватором в отваJI , без креплений

Измеритоrь: l км

Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьп<  трф при укладке в

траншею со стационарно установленного барабана" разработка мокрого груlrга

ным экскавато м в отвал, без плении:

Таблица 1502007 Наружные инженерные сети гдtоснабжения низкого и

среднего давления из полиэтиленовых труб при укладке в

траншею со стационарно установленного барабана"

рiвработка сухого грунта одноковшовым экскаватором в

отвал без крепления

ПзмерптнIь:  l км

нарркные инженерные сети газоснабжения низкого и среднего давленrlя из

полиэтиленовых трф при уклалке в таншею со стационарно установленною

барабана, разработка сухого грунта одноковшовым экскаватором в отвал без

п,lения:

979,50диаметом 32 мм и глубиной 1,5 м

l 089,4lдиаметром 32 мм и глубиной 2,0 мl5_0200602
l l97,9ll5_0200603 .] иам ом32ммигл биной 2,5 м

l 086,85l502_00604 диаметром 63 мм и глубиной l 5м
l l96,75l502_00605 диаметом б3 мм и глубиной 2,0 \ l

1 305,24l502006_06 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м

1 357,83диамsтром l l0 мм и глфиной 1,5 мl5_0200607
|  467,76диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 мl502006_08
1 5,76,25l50200609 иной 2.5 м.] иа\ 'l ом ll0мми
l841,1зl5_02006 l0 м 160ммигдиам иной l 5м
l951,08l502006_1l 0мм160ммиг инои.f иа} ,

2 059,57диаметром lб0 мм и г.тубиной 2,5 \ {l5_02006 l2

1502007_0l J,иам м32ммигл иной l 5м l 124,7з

15_0200702 .1иам ом32ммигл иной 2 0м l 845,73

l502_00703 диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м 2 44| ,66

l5_0200704 .fиам м63ммигл иной 1,5 м 12зз,9з

1502007_05 .] иаI ,1 м63ммигл иной 2,0 м 1 968,3l

l5_0200706 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 tt 2 564,| 5

l5_02_00707 диаметром l l0 мм и глфиной 1,5 м l523,0l

1502007_08 ,f иам ом l l0 мм и иной 2 0м 2 280,88

l5_0200709 диаметром l l0 мм и глфиной 2,5 м 2 876"14

150200710 диаметром l60 мм и глубиной 1,5 м 2 019,з4

l5020071 l диаметром lб0 мм и глубиной 2,0 м 2 806,40

l5_02_00712 диаметром lб0 мм и г,тубиной 2,5 м з 402,зз

28
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Код

показателя
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Норматив цены

строительства на
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Таблица 1502008 Наружные июкенерные сети газоснабжения низкого и

среднего давJIения из полиэтиJIеновых труб при укладке в

траншею со стационарно установJIенного барабана,

разработка мокрого грунта одноковшовым экскаватором в

отвал без крепления

Измеритель: l км

Нарlжные инженерные сети газоснабжения низкого и среднего давления из

полиэтиленовых труб при укJIадке в траншею со стационарно установленног0

барабана, разработка мокрого грунта одноковшовым эксмватором в отвал без

еп.; lен ия:

Таблица 1502009 Наружные июкенерные сети газоснабжения низкого и

среднего давления из полиэтиленовых труб при укJIадке в

траншею со стационарно установленного барабана

рaвработка сухого грунта одноковшовым экскаватором в

отвал с креплением

Пзмеритель: l км

Наруекные инженерные сети газоснабжения низкого и среднего давления из

полиэтиленовых трф при уклалке в таншею со ст:rционарно установленною

барабана" разработка сlхого грунта одноковшовым экскаватором в отвал с

пле н иеNl:

l5_020080l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м l406,1б

l5_02_00802 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 2 64з,| з

l502008_0з диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м з 582"78

l50200804 диаметом 63 мм и глубиной 15 м l 5 l5,36

l5_0200805 диаметром 63 мм и глубиной 2 0м 2,765,6з

диаметром 63 мм и глубиной 2 5м 3 7о5,2,7

диаметром l l0 мм и глубиной 1,5 м l 804,38

l5_0200808 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м 3 078,2l

l502_00809 диаметром l l0 мм и гrr} биной 2,5 м 4 0l 7,86

l502008 l0 диам м160ммигл иной 1.5 м 2 300,7l

l 5_02_008 l l диаметром 160 мм и глфиной 2,0 м з 60з,79

l502008_12 диаметром 160 мм и глуб иной 2,5 м 4 54з,44

l5_020090l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м 2 446,09

l5_0200902 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 2 908,96

15_0200903 .f иам м32ммигл биной 2,5 м 3 4з0,1б

150200904 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м 2 560,02

l5_02009_05 .fиам м63ммигл инои 0м з 022,07

l50200906 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м з 542,28

l5_0200907 диаметром l l0 мм и глlбиной 1,5 м 2 857,00

Jиам омll0мми пной 2 0м 3 з l7,45

l5_02_009_09 .] иаý{ м ll0ммигл пной 2 5м з 8з6,24

15_02009 l0 диам м160ммиг иной l \ l 3 361,5з

l5020091l диаметром 160 мм и глфиной 2,0 м з 820,47

15_02009 l2 диаметом 160 мм и г,тубино йz 5м 4 зз7,6,7

29

l502008_06

1502_00807

1502009_08



Код

покi} зателя
наименование показателя

Норматив цены

с,гроительстм на

01.01.202l, тыс. руб.

Таблица 1502010 Наружные июкенерные сети газоснабжения низкого и

среднего давления из полиэтиленовых труб при укJIадке в

траншею со стаIц{ онарно установленного барабанаэ

разработка мокрого гр)лта одноковшовым экскаваторм в

отвал с креплением

Измерптоlь:  l rol

Нарркные инженерные сети газоснабжения низкого и среднего давления из

полиэтиленовых труб при укладке в траншею со стационарно установленною

барабана" разработка мокрого гру} гга одноковшовым экскаватором в отв: lл с

плением:

l5_02_0l00l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м 29з7,72

i 5020l0_02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м з 548,67

l5_020l00з диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м 4 226,69

l5_020l004 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м 3 051,14

l502_0l0_05 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м 3 661,1з

l5020l006 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м 4 338,04

l5_02_0l007 диаметром l l0 мм и глуб иной 1,5 м з з4,7,38

l5020l008 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м 1q55 ý7

l5_020l009 диаметром 1 l0 мм и глфиной 2,5 м 4 бз0,84

l5020l0_ 10 диаметром 160 мм и глфиной 1,5 м 3 851,06

l5020l01 l диаметром l60 мм и глубиной 2,0 м 4 457,6I

l5020l0_ 12 диаметром l60 мм и глуб иной 2 5м 5 l31,07

30

I

I

I



Код
показателя

наименование покiвателя
Норматив цены

стоительства на

01.01.202l, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 3. НЛРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В
ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОЩЛЮЧЕНИИ (ТЕ)СIОЛОГИЧЕСКОМ

присоЕдинЕнии) протяжЕнностью до 400 м из
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,

Таблица 1503001 Наружные инженерные сети газоснабжения протлкенностью

до 400 м из поJIиэтIuIеновьж трФ, при укJIадке одиночных
труб в траншею с установкоЙ откпючающего усlроЙства в

подземном исполнении, без yleTa врезки в существующий
газопрвод, разрабожа сухого грунта в отвitл, без креп.гlений

Измеритель: l00 м

Наруrкные инженерные сети газоснабжения протяженностью до 400 м из

полиэтиленовых трф, при } мадке одиночных ]руб в траншею с установкой
отключающего устройства в подземном исполнении, без учета врезки в

с еств ции газоп воД, отка го нта в без плении:

Таблица 15_03002 Наружные инженерные сети газоснабжениrl протя)кенностью

до 400 м из полиэтиленовых трф, при укJIадке одиночных

труб в траншею с установкоЙ отключающего устроЙства в

подземном исполнении, без yteTa врезки в существ} ,ющий

гдlопровод, разработка мокрого грунта в отвал, без

креIшений

Измеритель: l00 м

Наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью до 400 м из

полиэтиленовыХ труб, при укJlадке одиночных труб в траншею с установкой
отк.лючающего уqтройства в подземном исполнении, без уче]а врезки в

с еств щии га:} о во отка мо го та в отвал, без еплении:

345,59диаметром 32 мм и гlryбиной 1,5 мl5_03_001_0l
4| ,7,87диамfiром 32 мм и глубиной 2,0 м1503001_02
36з,54диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м
436,70l5_0300l 04 иной 2,0 мм63ммигдиам
477,зб1503_00105 иной 1,5 ммll0ммиг.] иа\ l
552,4ll503001_06 иной 2,0 мдиам омll0мми
892,4зl503001_07 диаметром 160 мм и глубиной l 5м
970,4,7инои 0мдиам мlбOммигл
l l48,8здиаметром 225 ммн глубиной 1,5 мl5_03_00l 09
l229,51диаметром 225 мм п глубиной 2,0 мl5_03_00110

з72,06диаметром 32 мм и глубиной 1,5 мl503002_01
490,35диаметром 32 мм и глубиной 2,0 мl5_03_00202
390,0lдиаметром 63 мм и глубиной 1,5 мl50300203
509,191503002_04 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м
50з,94диаметром l l0 мм и глубиной 1,5 мl5_03_00205
624,99l503002_06 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м
9l9,15диаметом 160 мм и глубиц9 й1,5м
l 043,48диаметром l60 мм и глубиной 2,0 м1503_002_08

зl

I

l5_03_0010з

l50300108

l503_00207



Код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

диаметром 225 мм п глубиной 1,5 м l l75,59

l50300210 диаметром 225 мм и глубиной 2,0 м l 30з,36

Таблица l 503003 Наружные инженерные сети газоснабжения протюкенностью

до 400 м из поJIиэтиленовых труб, при укJIадке в ,граншею со

стационФ} rо установJIенного барабана с установкой
откJIючающего устройстм в подземном испоJIнении, без

} п{ ета врезки в существующий газопровод, ра:} работка сухого

грунта в отвaц, без креплений

Измерптель: l00 м

Наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью до 400 м из

полиэтиленовьIх труб, при укJIадке в траншею со стационарно установленного
барабана С установкоЙ откJIючirющего Устройства в подземном исполнении, без yreTa

врезки в существующий газопровод, разработка сухого грунта в oTBa,t. без

еплении:

Таблица 1503004 Наружные инженерные сети газоснабжения протякенностью

до 400 м из поJIиэтI IленовьIх туб, при укJIадке в траЕшею со

стационФно установленного барабана с устilновкой
откпючающего устройств€l в подземном испоJIнении, без

rrеrа врезки в существующий газопровод, разрботка
мокрого гр} ъта в отвчrл, без креплений

Измерrrтель: l00 м

Нарlя< ные инженерные сети газоснабжения протяженностью до 400 м из

полиэтиленовьtХ трф, при укJIадке в траншею со стационарно установленного
барабана С установкой отключающего устрйства в подземном исполнении, без учета

врезки в существу,lощий газопровод, разработка мокрою грунта в отвал, без

плении:

150300з0l .1иам м32ммигл биной 1.5 м 349,l0

l5_03_003_02 диаметром 32 мм и г.гryбиной 2,0 м 420,1 8

.1иам м63ммигл иной 1.5 м 366,89

15_03003_04 диаметром 63 мм и глубиной 0м 438,84

l5_03_00з05 диаметром l l0 мм и глубиной 1,5 \ l 4,I6,55

l5_03_00306 диаметром l l0 мм и глфиной 2.0 м 55о 16

l50300307 диаметром l60 мм и глубиной l 5м 884,56

l50300з08 диаметром 160 мм и глфиной 2,0 м 962,4,7

l5030040l ,] иа\ t мЗ2ммиг иной 1,5 м з,75,22

l503004_02 диаметром 32 мм и глубиной 2 0м 492,49

15_03_0040з диаметром 63 мм и глубиноЙ 1,5 м 39з,0l

l503004_и диаметром 63 мм и глубиной 5l1,15

l503004_05 ,хиам мll0ммигл иной l 5м 502,74

l5_03_00406 диам мll0ммигл иной 2,0 м 622,77

l5_03_00407 диаметром 160 мм ш глубиной 1,5 м 9l 1,48

150з00408 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м 1 035,35

э2

l503_002_09

I

2.0 м

l5_03_003_0з



Код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.202l, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРОВ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

Таблица 1504001 Устройство стilльньIх фугляров открытым способом,

разработка сухого грунта в отвал, без креrшениЙ

Измерrrтшь: l0 м

. Устройство стальных футляров открытым способом, разработка сухого грунта в

отвал, без еплении:
63,86диаметром 25 мм и глубиной 1,5 мl5_0400l 0l
l01,7515и00l 02 диаметром 25 мм и глубиной 2,0 м
l45,цl5_0400l 0з диаметром 25 мм и глубиной 2,5 м

69,| 2l50400l 04 диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м
l07,01l50400l 05 Jиам м50ммигл иной 2,0 м
l50,70150400l 06 м50ммиг иной 2,5 мдиам
69,1215_0400107 м80ммиг иной 1,5 мдиам
l07,0ll 5_04_00l 08 м80ммиг иной 2.0 м,]иам
150,70.alиаv иной 2 5мм80ммиl50400l 09
87,64диаметром l00 мм и глубиной 1,5 мl504001_10
l25,5зl5040011l диамsтром l00 мм и глфиной 2 0м
| 69,22l5_0400l  l2 диаметром l00 мм и глубиной 2,5 м
87,64диаметром l25 мм и глубиной 1,5 м
| 25,5з15_04_001_ 14 диаметром l25 мм и глубиной 2,0 м
| 69,22диаметром l25 мм и глубиной 2,5 м15_04_001 l5
97,09диаметром l50 мм и глфиной 1,5 мl504001_1б
l зз,6415_0400l  17 диаметом l50 мм и глубиной 2 0м
l75,80l5_04_001 l8 диаметром l50 мм и глубиной z 5м

l5_04_00l 19 l 5мдиаметром 200 мм и глубиной
l60,08l50400l 20 диаметом 200 мм и глфиной 2,0 м
202,24l5_04_00l 2l диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м
l23,5зl5_04_00l 22 диаметром 225 мм и глфиной 1,5 м
l60,08l504001_23 диаметром 225 мм и глфиной 2,0 м
202,24l50400l 24 диаметром 225 мм и глубиной 2,5 м
l23,53диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м150400125
l60,08диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м15_04_00l 26
202,24диаметром 250 мм и глфиной 2,5 мl504_001_27
| 46,071504001_28 диам м3O0мми иной l 5м
l 8l ,9915_0400129 мЗOOммиг иной 2,0 мдиам
22з,45l5_04001_30 иной 2,5 м.] иа\л м3O0мми
| 46,0,7диаметром 350 мм и глубиной 1,5 мl5_0400lз l
l 81,99диаметром 350 мм и глубиной 2,0 мl5_04001_32
22з,4515_04_00l зз диаметром 350 мм и глфиной 2,5 м
l90,47l5_04_001_34 диаметром 400 мм и глфиной 1,5 м
226,40l5_0400l 35 м4O0ммигл иной 2,0 мдиам
267,86150400lзб м4O0ммигл иной 2,5 м.] иам

I

l5_04_00l  l з

I  l2з,5з

I

I
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показателя
наименование показателя

Норматив цены
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Таблица 1504002 Устройство стzцьного фlтляра открытым способом,

разработка мокрого грунта в отвал, без крплений

Измеритель: l0 м

Устройство стального футляра открытым способом, разработка мокрого гр} ъта в

отвал, без ении:

69,69диаметром 25 мм и глубиной 1,5 мl5_04002_0l

l l3,58150400202 диаметом 25 мм и глубиной 2,0 м

l| ,7,92диаметром 25 мм и глубиной 2,5 мl504002_03

74,95диаметром 50 мм и глубиной 1,5 мl50400204

l l8,84l5_0400205 м50ммиг иной 2,0 мдиам
123,18м50ммигдиам иной 2 5м
74,95м80ммиг иной 1,5 мfиам

1 l8,84l504002_08 диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м

123,18диаметром 80 мм и глубиной 2,5 м15_04_00209

9з,47диаметром l00 мм и глубиной 1,5 мl504002_ 10

| з,7,зб15040021l диам мlO0мми иной 2,0 м

l41,70l 5_04_002 l 2 мlO0ммигJиам пной 2 5м
9з,47l5040021з диаметом l25 мм и глубиной l 5м
lз7,збдиаметром l25 мм и глубиной 2,0 мl504002_14
l41,70диаметром l25 мм и глубиной 2,5 мl5_04_00215
l02,9lдиаметром l50 мм и глубиной 1,5 мl5_04002_ 1б

| 45,42диаметром l50 мм и глубиной 2,0 м15_04_002 l7
,l49,75

диаметром l50 мм и глубиной 2,5 мl5_04_002 l 8

l29,з5ипой l,5 мдиам м2O0мми
17l,86диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м15_04_002_20
,l76,20

l 5_04_0022l иной 2,5 мдиа м2O0мми
l29,з515_04_002_22 м225ммигл.fиам иной l 5м
l71,8615_04002_2з диаметром 225 мм и глуб иной 2,0 м

176,20диаметром 225 мм и глубиной 2,5 мl50400224
129,з5диаметром 250 мм и глубиной 1,5 мl5_04_00225
l7t,86диаметром 250 мм и глфиной 2,0 м1504002_26

176,20диаметром 250 мм и глфиной 2,5 мl5_04_002_27

l5 1,88диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м1504002_28

l93,7515_04_00229 иноим3O0ммигJиам
l98,08иной 2,5 мJиа \ l м3O0ммигl50400230
l 5 1,88иной 1,5 мдиа\ ,l ом 350 мм иl5_04_0023 l
l93,75иной 2,0 мдиам ом 350 мм иl50400232
l98,08иной 2,5 мJиам м350ммигл15_0400233

| 96,29иной 1,5 мдиам м4O0ммигl5_04_00234
238,l 515_0400235 м4O0ммигдиам иной 2 0м
24z,49,] иам м4O0мми иной 2 5м

з]

I

15_04_00206

l5_04002 l9

2.0 м

l5_04_002_07

l5_04_00236
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Таблица 1504003 Устройство стщIьного фугл"ра открытым способом,

разработка сухого гр)лта в отвzlл, с креплением

Измерптнrь: l0 м

Устройство стального футляра открытым способом, разработка сцого грунта в отмл,

ск п,lен и е \ { :

94,94l 50400з_0l диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м

l5_04_003_02 диаметром 25 мм и глубиной 2,0 м 1| 4,4з

l5_04_003_03 диаметром 25 мм и глубиной 2,5 м 1l5,08

1504003_04 диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м l00,2l

l l9,691504_00305 диаметром 50 мм и глубиной 2,0 м

120,341504_00з06 диаметром 50 мм и глубиной 2,5 м

100,2ll5_04_00з_07 диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м

l l9,69l5_04_003_08 диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м

120,з4l504_00309 диаметром 80 мм и глубиной 2,5 м

11,7,97диаметром l00 мм и глубиной 1,5 м

1з7,07l504_003_1l диаметром l00 мм и глубиной 2,0 м

1з7,0ll5_04_00зl2 диаметром l00 мм и глубиной 2,5 м

l17,91l5_0400з_ l 3 диаметром l25 мм и глубиной 1,5 м

| з7,07t50400314 диаметром l25 мм и глубиной 2,0 м

l37,0l150400з_ l5 диаметром l25 мм и глфиной 2,5 м

1,27,87l50400з_ l б диаметром l50 мм и глубиной 1,5 м

| 46,97диаметром l50 мм и глубиной 2,0 м1504_00з_17

l46,9ll50400з l 8 диаметром l50 мм и глубиной 2,5 м

| 5з,26150400319 диаметом 200 мм и глlбиной 1,5 м

l7l,841504003_20 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м
,l72,49

15_04_0032 l диамеlром 200 мм и глубиной 2,5 м

| 5з,26l5_04_00з_22 диаметром 225 мм и глубиной 1,5 м

l 7l ,84l50400з23 диаметром 225 мм и глфиной 2,0 м

1,72,49l50400з24 диаметром 225 мм и глубиной 2,5 м

15з,2615_0400325 диамЕтром 250 мм и глфиной 1,5 м

l7l,84l50400326 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м

172,49l5_04_00з27 диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м

l76,01l504_003_28 диаметром 300 мм и глфиной 1,5 м

l94,58l504_00329 диаметром 300 мм и глфиной 2,0 м

1,95,2з150400330 диаметром 300 мм и глубиной 2.5 м

l76,01l5040033l диаметром 350 мм и глФиной 1,5 м

| 95,231504_00з32 диаметром 350 мм и глубиной 2,0 м

l95,2з15_04_00ззз диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м

220,4|l504_003_34 диаметром 400 мм и глфиной 1,5 м

2з9,64l50400з35 диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м

2з9,641504003зб диамеlром 400 мм и глубиной 2,5 м

з5

15M00310

I
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Таблица 1504004 Устройство стального фугляра открытым способом,

разраfuтка мокрого груI rта в отвал, с креплением

Измерпте.ль: l0 м

Устройство стального футляра открытым способом, разработм мокрого грунта в

отвал, с ениеу:

l5_04_0040l диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м l05,l4
l27,46l504004_02 диаметром 25 мм и глубиной 2,0 м

l5_04_00403 диаметром 25 мм и глубиной 2,5 м l28,20

l5_0400404 диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м l10,40

l50400405 диаметром 50 мм и глубиной 2,0 м lз2,12

l50400406 диаметром 50 мм и глубиной 2,5 м lзз,47

l 10,40l5_04004_07 диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м

| з2,72l5_0400408 диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м

1зз,47l5_0400409 диаметром 80 мм и глубиной 2,5 м

| 2,1,65диаметром l00 мм и глфиной 1,5 м

l49,з4l504004_1l диаметром l00 мм и глфиной 2,0 м

l50,08l50400412 диаметром l00 мм и глубиной 2,5 м

l27,65диаметром l25 мм и глубиной 1,5 м

| 49,з4l50400414 диаметром l25 мм и глубиной 2,0 м

l50,08l 5_04_004 1 5 диаметром l25 мм и глФиной 2,5 м

137,55l504004 l б диаметром 150 мм и глфиной 1,5 м

l5_04_00417 диаметром l50 мм и глубиной 2,0 м | 59,z4

диаметром l50 мм и глубиной 2,5 м l59,98l504004_18

l63,40l5_04_004_ 19 диаметром 200 мм и глФиной 1,5 м

диаметром 200 мм и глФиной 2,0 м l84,80l5_0400420

l85,54l 5040042l диаметром 200 мм и глфиной 2,5 м

lбз,40l50400422 диаметром 225 мм п глубиной 1,5 м

l5_040042з диаметром 225 мм п гrryбиной 2,0 м l84,80

l5_0400424 диамsтром 225 мм п глфиной 2,5 м l85,54

163,40l504004_25 диаметром 250 мм и глфиной 1,5 м

l84,80l5_0400426 диаметром 250 мм и глфиной 2,0 м

l85,54l5_04_00427 диаметром 250 мм и глфиной 2,5 м

l86,l5l5_0400428 диаметром 300 мм и глфиной 1,5 м

207,54l504004_29 диаметром 300 мм и глубиной 2,0 м

l5_04_00430 диаметром 300 мм и глфиной 2,5 м 208,29

l5_040043l диаметром 350 мм и глубиной 1,5 м 186,15

l5_04_00432 диамgтром 350 мм и глубиной 2,0 м 20,7,54

l5_0400433 диаметром 350 мм и глфиной 2,5 м 208,29

l504004з4 диаметром 400 мм и глубиной l,5 м ),ln ý6

диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м 25 l,95

l5_04_00436 диаметром 400 мм и глфиной 2,5 м )< 7 1п

]б

l504_004_ 10

l 504004_ 1 3

l50400435
I



Отде; l 2. .Щополнительная информация

Раздел l. Наружные инженерные сети газопрвода из ста.пьньтх труб

К таб.пrце l50100l Наружные и} Dкенерные сети газоснабжения из стальных

изолированньж труб, подземн€uI  прокJIадка, разработка сухого грунта в отвшt, без

креплений

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего (на

принят} ,lо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документаци и

15_0l 001_0l l78з,28 87,69

l5_0l 00l 02 z 491,40 l24,62

l5010010j 3 040,69 l53,2 l

l50l 00l 04 l 896.42 95,55

l50l 001_05 2 бl5,09 l33,09

15_0l 00106 з | 74,5| | 62,22

l501_00l 07 2 2lз,82 l13,9l

2 880,49 148,69

1501_001_09 3 507,4l 181,38

l 50l 001_ 10 2 484,30 | 2,7,29

l5010011l з 226,51 l66,05

15_01_00l l2 з 785,85 l95,18

l5_01_001_ 1з 2 954,17 l56,69

1 50l 00l  l4 3 7l0,65 l96,18

l5_01_001_ 1 5 4 272,08 225,4|

l5_01_001_ 1б з l57,00 l69,l9

1501001_17 4164,72 221,71

15_0l 00l  l8 4 726,0з 250,94

l501_00l  l9 4 250,4| ),1 1,

15_01_001_20 5 059,4l 265,54

l 5_01_00l 2 l 5 620,96 294,18

l50l 00l 22 5 748,| 2 282,68

l501_00l 23 6 596,92 з27,0l

l501_00l 24 7 | 60,25 з56,з4

15_0l 001_25 6 471,06 з42"70

l 5_0l 00l 26 7 372,26 389,2l

l50l 00127 7 935,68 4l8,54

l5_01_001_28
,7 

490,22 406,95

15_0l 00l 29 8 421,59 455,95

l501_00130 8 986,85 485,з8

l501_0013l 9 288,i8 ýо5 qý

l50100132 l0 276,50 558,00

1 50l 00l _зз l0 858,89 588,зз

з1

I

l50l 00l 08

I

I



лъ

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:

при глубине заложения трфопровода 1,5 м  без

откосов

при глфине заложения трфопровода 2,0 и 2,5 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратнм з!lсыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода остальное

местным разрыхленным грунтом

lI Монтаж трубопровода

4 основание ц9д трубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы
стальные изолированные с двцслойным покрытием из

экструдировllнного полиэтилена

Фасонные части отвод  4 шт., тройник 3 шт., заглушка 4 шт.
,7

Запорная арматура сварнм стальная  l цгг.

8 Ковер предусмотрено

9 сигна,rьнм лента предусмотрено

l0 столбики сигнаJlьные железобеюнные, 4 шт.

l1 Кон,грольная трфка l ttгт.

l2
Инвентарный } зел для очистки

и испытания газопровода
l шт.

lз
Врезка в лействующие

газопроводы
предусмотрено

| 4 испытание
пневматическое с предварительной очпсткой возд} хом

полости трфопровода

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у{ тенных в ПоказатеJUж

К таб;мце 1501002 Наружные июкенерные сети газоснабжениrl из стальных

изолированных труб, подземнм прокладка, разработка мокрого грунта в отвал, без

креплений

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Сюимоgгь на 01.01.202l, тыс. руб.

стоительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации

l50l 0020l 2 053,2l l02,6з

1ý01 _00202 з 247,з| 164,85

1 5_0l _002_0з 4l21,33 210.29

l 5_01_002_04 z | 68,46 l09,65

150l 00205 з з7з,09 | 72,з9

l501_00206 4 247.24 21,7,8з

l501_00207 2 485,74 l28,0l

l501_00208 э,704,77 l9l ,49

4 580,06 2з6,99

150l 002 l0 2 756,29 141,39

з8

I

I

6

l501_00209

I



Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

в том числе проекгных и

изыскательскrоr работ,
вкJlючая экспертизу

проекгной док} иентаци и

l5_01_0021l 3 984,50 205,з5

l501_002 l2 4 858,62 250,80

l501_0021з з 229,81 170,98

l501_002 l4 4 472,88 2з5,70

5 349,98 281,30

150l 002_ 1 6 3 455,68 l85,05

l5_0l 002 l7 4 926,87 26| ,2з

l50l 002 l 8 5 80з,94 306,82

l50l 002 l9 4 525,99 23,7,6l

l5_01_002_20 5 488,52 287,79

1501_0022l 6 698,90 350,66

15_01_002_22 6 027 ,| 7 297,| 5

l 501_00223 7 збз,51 з66,76

8 24з,зб 4l2,49

15_0 t 00225 6,750,12 з5,7,| 6

l 5_01_002_26 8 138,88 428,96

l50100227 9 0l8,71 474,70

l50l 00228 7 772,82 4zI ,59

l5_0l _002_29 9l92,40 495,92

1 50l _002_з0 l0 075,26 54l ,8l

15_01_002_3 l 9 596.22 521,9l

150l 00232 l l 080,22 599,68

l50l 00233 l l 989,0l 646,92

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:

при глубине заложения трубопровода 1,5 м  без

откосов

при глубине заложения трубопровода 2,0 и 2,5 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Водоотли в предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

местным разрыхленным Фунтом
I I Монтаж трубопровода

5 Основание лбд 1рфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

6 Трубы
стальные изолированные с двухслойным покрытием из

экструдированного полиэтилена

7 Фасонные части отвод4 шт., тройник 3 urг., заглушка  4 шт

8 Запорная арматура сварнм стalльная  l цгг.

9 Ковер предусмотрено

l0 сигнальная лента предусмотрено

39

I

15_0l 002_ 15

I

15_01_002_24

строител ьства всею (на

принятуо единицу

измерения l км)



Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

ll столбикл сигнальные железобетонные, 4 шт.

l2 Контрольная трубка l шт.

lз
Инвентарный рел для очистки

и испытания газопровода
1 шт.

| 4
Врезка в действующие

газопроводы
предусмотрено

l5 испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости ,грубопровода

К табrице l501003 Наружные июкенерЕые сети газосяабженll; l из стаJIьньlх

изолированньIх труб, подземнм прокJIадк4 разработка сухого грунта в отвал, с

креплением

Показатели стоимости строительства

код показате.lя

Сюимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации

l50l 0030l з 069,16 155,79

l501_00з_02 3 51 1,46 l78,76

l50l 00зOз 4 000,90 204,29

1501_00304 з 22з,| 5 164,60

15_0l 003_05 з бз2,1з l85,94

15_01_003_06 4122,| 0 2| l,44

l50l 00307 з 5l 3,68 l8l ,59

1501_00308 3 953,19 204,50

l5_0l 003_09 4 ц2,04 ))а аý

t 501_003_ 10 з 786,99 l95,12

15_010031l 4 225,95 2l8,00

l501_00з l2 4 714,2з 24з,4з

l501_0031з 4 272,24 ?rý 1l

15_0l 003 l4 4 7 | 4,| з 248,35

15_0I  _003 l5 5 206,05 27з,97

15_01_0031б 4 715,47 250,28

l501_003 l7 5l56,50 2,7з,27

15_01_003 l8 5 64,7,76 298,85

5 58l,0l 292,59

150100з20 6 020,54 3 l5,50

15_0l 003_2l 6 5l0,78 34l ,03

l 501003_22 7 096,22 з52,96

l5_01_00323 7 538,19 376,00

l5_0l 00324 8 03l ,22 40l,68

1501_003_25 7 908,60 4l 7,05

150l 00326 8 355,79 440,з4

l501_00327 8 855,45 466,з5

l501_003_28 8 936,53 482,5з

1501_00329 9 386,08 505,94

40

I

I

I

I

I

150l 003 l9 I

I



Код показателя

Сюимость на 0l .01.202l, тыс. руб

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проекгньн и

изыскательскпх работ,
включая экспертизу

проекгной документаци и

1 50l 003_30 9 887,60 5з2,04

l50l 003з l l0 78,7,37 583,8з

l501_003_32 ll209,2l 606,3l

l501_003_зз ll726,82 бзз,24

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в ПоказатеJих

К таб.rпrце 1501004 Наруясrые июкенерные сети газоснабжения из стаJIьных

изолированньж труб, подземнчUI  прокпадкъ разработка мокрого грунта в отваJI , с

креплением

Показатели стоимости строительства

J\b

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением

инвентарными щитами

2, Вывоз излишнего грунта HalKM

_) Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопроводъ остalльное

местным разрыхленным Фунтом
I I Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,I  м

) Трубы
стальные изолированные с двlхслойным покрь!тием из

экструдировiлнною полиэтилена

6 Фасонные части отвод  4 шт., тройник  З шт., зq!4ушка  4 шт.
,l

Запорная арматура сварная стtlльная  l шг.

8 Ковер предусмотрено

9 сигнальная лента предусмотрено

l0 столбики сигнalльные железобетонные. 4 шт.

ll Контрольная трубка l шт.

| 2
Инвентарный )зел для очистки

и испытания газопровода
l шт.

lз
Врезка в действ} rощие

газопроводы
предусмотрено

l4 испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд),хом

полости трубопровода

Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб

строительства всего (на

принят} ,lо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной док} ,} rентаци и

l501_00401 з 5з1',29 | 79,72

l501_00402 4l08,0l 209.65

l5_01_004_03 4 7з9,з7 242,5з

l501_004_04 з 65з,9з l86,9l

4l

I

I

I

I

I



Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l км)

в том числе прекгньtх и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации
l 5_0l 00405 4 228,з8 2l6,8l
l5_0l 004_06 4 860,09 249,65

3 975,10 205,48

l50l 00408 4 548,72 2з5,з4

l50l 00409 51,79,4з 268,14

l501_004_ 10 4 248,0з 2l9,00

l5_01004t l 4 821,20 248,82

l5_01_004_12 5 451,22 28l,59

l 50l 004 l з 4 73,7,86 249,42

5 зl4,93 2,79,47

l501_004_ 15 5 949,67 3 l2,48

l 501_004 l б 5l80,58 274,зб

l 50l 004 17 5 756,86 з04,зб

l 50l 004_ 18 6 390,86 зз7,з4

l50100419 6 045,17 з l6,63

l50l 00420 6 619,79 з46,54

l501_00421 7 252,67 з79,45

l 501 _00422 7 565,0з з7,7,23

l50l 004_23 8142,59 407,30

l50l 00424 8 779,зб ц0,42

l50l 004_25 8 389,15 ц| ,94

l50l 00426 8 976,3l 4,72,4,7

l5_0l 00427 9 62з,25 506,11

l50l 004_28 9 421,45 507,63

l501_00429 l0 0l 1,69 538,33

l501_004_30 l0 662,85 572,18

150l 0043l | |  26,7,77 608,72

l 50l 004_32 ll 867,37 640,39

l501_004_33 l2 541,96 675,46

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Покдtателях

Np

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открьпым способом, без откосов, с креплением

инве ными цитами

2 Вывоз из.llишнего грунта наlкч
J Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпм
песком на 0.2 м выше трубопроводц остilльное

местным ен ны\ l \ l

I I Монтаж трубопровода

Основание под трубопровол песчаное, толциной 0.1 м

6 Трубы
стtIльные изолированные с дв} хслойным покрытием из

экструдированного полиэтилена

7 Фасонные части отвод  4 шт., тройник  3 шт., заглушка4шт.

42

l5_01_00407

I

I

l5_01_004_ 14

I

I

I

I

5



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристи ки

8 Запорная арматура cBapHfuI  стальная  l шт.

9 Ковер предусмотрено

l0 сигнальная лента предусмотрено

1l железобетонные, 4 шт.

l2 Контрольная трубка lшт.

lз
Инвентарный } зел дJIя очистки

и испыmния газопровода
lшт.

| 4
Врезка в действующие
газопроводы

предусмотрено

15 испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздiхом

полости трфопровода

К таб,тлце l501005 Наружные инженерные сети газопровода из стальных труб,

надземная прокJIадка

Показатеrи стоимости стоительства

код показателя

Сюимость на 01.01.2021, тыс. рф.

стоительства всею (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектньIх и

изыскательскях работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации
l5_0l 0050l I  410,72 72,98

l50l 005_02 l5l0,4l 77,07

15_01005_03 2 304,08 l09,62
l5_01_00504 l 580,62 82,48

l5_01_00505 l 698,89 87,90

l501_00506 2 068.7з l01,30
150l 00507 l 675,35 87,98

l50l 00508 l 784,95 93,00

l501_00509 2 l00,99 104,24

l5_0l 00510 l 945,70 103,60

1501005_1l 2 050,з9 | 0,7,67

1501 005_ 1 2 2 з20,60 | | 7,4z
l5_01005_1з 2 425,59 l28,68
l501_00514 2 582,з5 l33,86
l50l 00515 2 781,99 | 42,6з

l5010051б з 55з,72 l90,1з
l50t00517 3 703,86 195,52

l50l 005 l8 3 860,79 202,44

5 250,42 282,47

l5_01_00520 5 361,68 288,43

l5_0l 0052l 5 690,5l )aq ý?

l 50l 005_22 6 970,28 381,1 8

l501_00523 7 079,64 387,l з
l50l 005_24 7 284,02 з98,2з
l501_00525 8 774,86 474,2з
l501_00526 8 867,5l 479,20

l5_0l 005_27 9 0l0,29 488,46

4з

столбики сигнмьные

I

I

I

I

150l 005 l9

I



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в Показателях

Ns

п.п.

Наименование консц)укгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
l Опоры металлические, высотой 1,0, 2,2 и 5,0 м

I I Монтаж трубопровола

2 Трубы
стальные бесшовные горячедеформированные со

снятой фаской
J Изоляция труб I Iр9ду9мотрено
4 Фасонные части отвод 4 шт., тройник 3 шт., заг,тушка  4 шт.

5 Запорнм армаryра сварнФl стllльная  l цгг

6
Инвентарный } зел для очистки

и испытания газопровода
l шт.

7
Врезка в действующие
газопроводы

предусмотрено

8 испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом
полости трубопровода

4,1

I



Раздел 2. Нар5п< ные инженерные сети газопрвода из полиэтиленовых труб

К таб.,тлце l50200l Наружные июкенерные сети газоснабжениrI  из
поJIиэтиленоВых труб, при укJIадке одиночных труб в траншею, разработка сухого
грунта в отвал, без креплений

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.0 l .202l, тыс. руб.

стоительства всего (на

принятуlо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации
l 502_00l 0l l055,1з 55,88
l 502_00l 02 l749,5l 9| ,27
l5_0200l 03 2 300,0з l l9,9з
l 50200l 04 l l70 25 бl,33
l 5_02_00l 05 l8,77,07 97,з,7

l50200l 06 2 427 55 126 0з

l 456,55 76,4з
l 5_0200l 08 2192,00 l l3,6l
1 50200l 09 2742,зб l42,27
l502_00l  l0 l 965,50 | 01,22
l502001_1l 2,I05,25 l39,82
1502001_12 3 280,05 l68,48
l5_0200l  l з 2 4| 2,1l | 2з,77
l5_02_001_14 з | 76 60 16з,66
l50200l  l5 з 725 86 l92,3 l
l5_0200l tб 2 7l6,83 138,52
l502_00l l7 3 498,00 1,79,28
l5_02_001_ 18 4 м7,30 207,94

з 2,74,77 l67,38
l5_0200l 20 4 072,90 209,06
l5_0200l 21 4 624,27 2з7 

"12
l502_00122 4 422,з8 224,48
1 502001_23 5 27l ,5| 268 82
l502_00l 24 5 822,88 297,48
l502_001_25 5 741,20 з l3,03
l502_00l 26 6 626,з0 359,l8
l502_00l 27 7 1,7,7,8з 387,84
l502001_28 6 7l8,80 з67,05

7 646,03 415,4l

8197,70 ц4,06
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I

l502_001_19

l 502001_29

l 50200l з0



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уflеЕных в Показателях

Ns

п.п

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:

при глфине зllложения трфопрвода 1,5 м  без
откосов

при глфине заложения трфопровода 2,0 и 2,5 м  с
откосами

2 вывоз излишнего нта HalKM

J Обратная засыпка
местным ыхjlенным \ 1

ll Монтаж вода

4 Основание под оп вод песчаное толщиной 0 lM
5 ы полиэтиленовые газо водные ПЭl00 SDRl7.6

сварка (встык) нагревательным элементом при
автоматическом влении п цессом сва ки

6 Соединение труб

7 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭсталь  l
шт., заг шка  4 шт.

8 Запорная арматура
сварнщ стальная с полиэтиленовыми патрфками  l
шт.

9 Ко см но
l0 сигнмьная леrга с но
ll столбики сигнaшьные железобетонные. 4 шт.
l2 Кон ь ная ка

lз
Инвентарный } зел для очистки
и испытания газоп вода

l шт.

| 4
Врезка в действуrощие

газоп воды
предусмотрено

l5 испытание пневматическое с предварительной очисткой возд/хом
полости о вода

К табrп,rце 1502002 Наружные инженерные сети газоснабжения из
поJIиэтиленоВьIх труб' при укJIадке одиночных тРуб в траншеЮ, РаЗработка
мокрого грунта в отваJI , без креплений

Показатели стоимости строительства

Стоимость на 0l .0l .202 l тыс.

код показателя
строительства всего (на

принят)ло единицу

измерения l км)

в том числе проекгньн и

изыскательских работ.
вкJIючая экспертизу

ктной до ментации
l5020020l l 306,84 68,92
l5_02002_02 2 462,12 l28
l502_002_0з з зl9,49 791

l502002_04 l 421,95 74,з7
l50200205 2 589,58 l34,3 l
l502_00206 з 447,00 l78 89
l50200207 l 708,23 89,46

песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

lшт.

I

46



Код показателя

Сюимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу

измереншя l км)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной документации
l50200208 2 902,64 l50,4б

3 761,86 l95,12
l50200210 2 2l5,82 | | 4,26
l5020021 l з ц2,| 6 | ,76,77

l502_002_12 4 299,59 22l,з4
2 663,85 l36,80

l502002_ 14 3 887,43 200,60
l5_02_002_15 4 745,92 245,17
l502002_1б 2 968,65 l51,56

4 21093 2| 6,2з
l502002 l8 5 067,36 260,80
l 5_02_00219 з 526,54 l 80,4l
l50200220 4 786,00 246,00
l 502002_2l 5 642,1з 390,57
l502_00222 4 674,2з 2з7,52
l502002_2з 5 984,59 305,76
15_0200224 б 840,39 350,33
l50200225 5 99з,l l з26,07
l502_002_26 7 з39,50 396,l з
l 502_002_27 8197,97 440,70
l50200228 6 970,63 380,09
l5_02_00229 8 з59,19 452,з5
15_02002з0 9 2| 7,84 496,92

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уленных в Показателях

} li)

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные боты

l Устройство траншеи

открытым способом, без крплений:
при глфине заложенlлJl трубопровода 1,5 м  без
откосов

при глфине заложения трубопровода 2,0 и 2,5 м  с
откосами

) вывоз излишнего а HalKM

оJ Водоотлив

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, ост!мьное
местныIл аз ыхленным нтом

I I Монтаж п вода

5 основание под п вод песчаное. толщиной 0,1 м
6 т ы полиэтиленовые газо водные ПЭl00 SDRl7 6

сварка (встык) нагревательным элементом при
автоматическом нии цессом с ки

,7

Соединение труб

8 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭсталь  l
шт.,заглушка4шт.

47

l502002_13
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I
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ль

п.п.

Наименование конструктивньн

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

9 Запорная арматура
cBapнzц стalльная с полиэтиленовыми патфками  l
шт.

l0 Ковер предусмотрено

ll сигнмьная лента предусмотрено

I2 столбики сигнальные железобеюнные, 4 шт

lз Контрольная трубка l шт.

l4
Инвентарный } зел для очистки

и испытания газопровода
lшт.

Врезка в действу,lощие

газопроводы
предусмотрено

lб испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздrхом

полости трубопровода

К таб.rпаце l502003 Наружньте июкенерные сети газоснабжениJl из

поJIиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных туб в траншею, разработка с} хого
грунта в отвал, с креплением

Показатели стоимости с,Фоительства

код показателя

Сюимость на 01.01.202l, тыс. руб.

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации

l5020030l 2295,6| l20,40

l502003_02 2746,9з l43,03

l5_02_003_0з з 2з2,92 168,33

1502_00304 2 4| 2,84 126.08

l502_003_05 2 863,з8 148.67

l502_00306 3 348,зз 173,93

15_02_003_07 2708"l4 14l,56

l5_0200з_08 3 l40,25 1,64,07

l502003_09 з 645,61 l89,26

l 502003 l0 з 228,9з l66,76

l 5_02003 l 1 3 659,61 l89,l9
l502_003_ 12 4l40,06 214,зо

l 50200з_ l з з 675,29 l89,14

15_02_00314 4 104,60 2| | ,52
l50200315 4 594,83 2з7,| 2

l5_02003_ 1б 3 98з,84 204,56

l502003_17 4 412,77 226,90

l50200318 4 902Jз 25l,92
l5_02_00319 4 545,2з 23з,6l

4 9,7з,6з 255,9|

l 502003_2l 5 45з,52 280,90

15_02_00322 5 7,79,97 )оý )7

l5_020032з 6 2l4,l8 з l7,88
l50200324 6 702,68 з4з,3|

l5_0200325 7 l 10,87 384,30

.18

l 15

строительства всего (на

Iц)инятую единицу

измерения l км)
I

I

I

I

I

15_02003_20



Код показателя

Стоимость на 01.01.202l. тыс. руб.

стоительства всего (на

принятуо единицу
измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проеюной документации
1502_003_26

,7 
544,64 406,86

1502_003_27 8 03 1,86 4з2,2з

8 098,49 438,86

8 530,74 46l,зб
t 502003_з0 9 017,| 2 486,66

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ Работ' } пrтенньrх в Показателях

] ,ф

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креrrлением
инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная з.юыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остмьное
местным разрьжленным грунтом

I I Монтаж трубопрово.ла

4 Основание под трфопровод песчаное, толщиноЙ 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl7.6

6
сварка (встык) нагревательным эл9ментом при

автоматическом управлении процессом сварки

,7
Фасонные части

отвод  4 шт,, троЙник  3 шт., соединение П} сталь  1

шт.,заглушка4шт.

8 Запорная армаryра
сварнllя стzцьная с полиэтиленовыми патубками  l
шт

9 Ковер предусмотрено

l0 сигнальная лента предусмотрено

ll Столбики сигнаJIьные железобетонные, 4 шт.
l2 Кон,грольная трубка l шт.

lз Инвентарный рел для очистки
и испытания газопровода

l шт.

l4 Врезка в действl+ ощие
газопроводы

предусмотрено

l5 испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом
полости трубопровода

19

l5_02_00328

l502_00329

|  
Со"л""."". ,руб



К табrп.rце 1502004 Наружные июкенерные сети газоснабжениJl из

поJмэтиленовьтх труб, при укладке одиночных труб в траншею, разработка
мокрого грунта в отвал, с креплением

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^ tтенных в Показателях

Код показателя

Сrэимость на 01.0l .202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проеlсгной документаци и

15_02004_01 2 7зз,78 l43,08

15_02_004_02 з з16,94 | 72,54

l502004_03 з 942,67 205,08

15_0200404 2 850,54 | 48,74

15_02004_05 з 4з2,67 l78,16

l50200406 4 057,45 2l0,M
l50200407 з 149,з7 lM,39
l502004_08 з 7о,7,25 19з,42

l5_02_004_09 4 з5з,64 225,92

150200410 з 665,з2 l89,34

15_02_0041l 4 226,0l 2l 8,59

1502004 l2 4 854,45 25| ,29

l502004_1з 4ll1,15 2ll,69
4 670,1 l 240,87

l5_02004t5 5 290.22 27з,lз
l 5_02004 l б 4 4l9,45 227,| 0

l502004_ 17 4 977,75 256,2з

l502004 l8 5 606,30 288,45

1502_004_19 4 980,55 256,1з

l50200420 5 535,36 285,00

l502_0042l 6 l58,78 з l7,40

l50200422 6 22з,96 з l8,23

l5_02_00423 6 798,90 з48,l4

l502_00424
,7 

425,60 1R0 7,]

l5_02_00425 7 559,60 407,5l

l502_00426 8l30,07 4з,1,16

l502_00427 8 759,24 469,87

l50200428 8 546,59 462,04

l50200429 9 1 l3,92 491,54

l50200430 9,743,5l 524,25

м
п.п.

Наименование конструкгивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением

инвентарными щитами
z Вывоз излишнего грунта HalKM

50
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I
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.Nъ

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

J Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остalльное

местным разрыхленным грунтом

I I Монтаж трубопровода

5 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl7,6
,7

Соединение труб
сварка (встык) нагревательным элементом при

автоматическом управлении процессом сварки

8 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  З шт., соединение ПЭсталь  l

шт.,заглушка4шт.

9 Запорная арматура
сварнzlя стмьная с полиэтиленовыми па,трубками  l
шт

l0 Ковер предусмотрено

ll сигнальнм лента предусмотрено

столбики сипlzlльные железобеюнные, 4 шт.

lз Контрольная трубка l шт.

| 4
Инвентарный } зел дlя очистки

и испытания газопровода

l5
Врезка в действуlощие

газопроводы
предусмотрено

lб испытание
пневматическое с предварительнои очисткои воздухом

полости трубопровода

К таблице l502005 Наружные инженерные сети пlзоснабжения из

поJIиэтиJIеновых труб при } .кJIадке в 
,граншею со стационарно устilновJIенного

барабана, разработка сухого грунта роторным экскаватором в отв€tл, без креплений

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принятуlо единицу

измерения l км)

в том числе проеlоных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной документации

l5_02_0050l 79l ,78 4l ,28

l5_0200502 84з,2l 4з,97

l5_02_00503 893,l б 46,57

l5_02_005_04 899,1l 46,з7

950,54 49,06

l50200506 l 000,52 5 1,66

l502005_07 l l70,1l 60,з8

l5_02_00508 l 22l,49 бз,06

l502_00509 |  27l,54 65,66

l502005_10 l 653,44 8з,62

l502005_1l l 704,82 86,3l

l 5_02_00512 l 754,84 88,91

5l

l2

l rгг.

l5_02_00505



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbrx в Показателях

К таблице 1502006 Наружные инженерные сети газоснабжениJl из

поJIиэтиленовых труб при укпадке в траншею со стационарно установJIенного
барабана, разработка мокрого грунта роторным экскамтором в отвал, без

креплений

Показатели стоимости строительства

.I \ ь

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, без креплений,

разработка роторным экскаватором

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопроводц остальное

местным рa} зрыхленным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 основание пол трфопровол песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 SDRl7,6

6 Соединение труб муфтами с закJIадными электронагревателями

,7

Фасонные части
отвод  4 urг,, ,гройник 

 3 шт., соединение ПЭсталь  l
шт.,заглушка4шrг.

8 Запорная арматура
сварнш сftrльная с полиэтиленовыми патрфками  l

шт

9 Ковер предусмотрено

l0 сигнальная лента предусмотрено

ll столбики сигнальные железобетонные, 4 шт.

I2 Контрольнм трубка l шт.

lз
Инвентарный узел для очистки

и испытания газопровода
l urг.

| 4
Врезка в действ1,1ощие

газопроводы

l5 испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости ,грфопровода

код показателя

Сюимость на 01.01.202l, тыс. рф.

стоительства всего (на

принят} ,rо едивицу

измерения l км)

в том числе прекгных и

изыскательскпх работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документаци и

l5_02006_0l 979,50 5l,02

l50200602 l 089.41 ýк 71

l5_02006_03 1197,9l 62,з7

l502_00604 1 086,85 56,1 1

1502_00605 1, 196,75 61,82

l502_006_06 l 305,24 67,46

l5_0200607 l 357,83 70,1 1

l502_00608 1 46,7 

"76

75,82

l50200609 l 576,25 8l,46

52

предусмотрено

I



Код показателя

Стоимость на 0l .0l .202l, тыс. руб

стоительства всего (на

принят} tо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкjlючlul экспертизу

проекгной документаци и

l5_0200610 l841,1з s1 16

l 502006 l l l951,08 99,07

2 059,57 l04,7l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в ПоказатеJlях

л!
п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

I Устройство ,граншеи открытым способом, без откосов, без креплений,

разработка роторным экскаватором

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
J Водоотлив предусмотрено

4 Обратная зrlсыпка
песком на 0,2 м выше трубопроводц остальное

местным разрьжленным грунтом

п Монтаж трубопровода

) Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl 7.6

7 Соединение труб муфтами с закJIадными электронагревателями

8 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭста,rь  l
шт.,заглушка4шт.

9 Запорная арматура
сварнм стальнzul с полиэтиленовыми патрубками  l
шт.

l0 Ковер предусмотрено

l1 сигнальная лента предусмотрено

12 столбики сигнальные железобетонные, 4 шт.

Контрольная трубка

I4
Инвентарный } зел для очистки

и испытания газопровода
l шт.

l5
Врезка в действующие

газопроводы
предусмотрено

lб испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости ,грубопровода

5з

I

l5_02_00612

1шг.lз



К табллце 1502007 Наружные инженерные сети газоснабжения низкого и

среднего давлениJI  из полиэтиленовых труб при } ,кJIадке в траншею со

стационарно установленного барабана, разработка сухого грунта одноковшовым

экскаваюром в отвал без крепления

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принятуIо единицу

измерения l км)

в том числе проекгных и

изыскательс ких работ,
включм экспертизу

проекгной документаци и

1502007_0l |  | 24,7з 60,22

l502_007_02 l 845,73 98,83

l502_007_03 2 441,66 130.74

l50200704 12зз,9з 66,07

l50200705 1968,3l t05,39

l50200706 2 564,15 l37,з0

l5_02_007_07 l 52з,0l 8l,55

1502007_08 2 280,88 l22,1з

150200709 2 876,14 l54,03

1502007_10 2 019,34 108,12

15_020071 l 2 806,40 150,27

l 502007_ 1 2 з 402,зз 182,18

м
п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, одноковшовым экскаваюром, без

креплений:

при глlбине зможения трфопровода 1,5 м  без

откосов

при глфине зzцожения трубопровода 2,0 и 2,5 м  с

откосами
1 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остzrльное

местным разрыхленным грунтом

п Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

) Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl7.6

6 Соединение труб муфтами с закJIадными электронагревателям и

7 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник 3 шт., соединение ПЭсталь  l
шт.,заглушка4шт.

8 Запорная армаryра
сварнirя стalльнaul с полиэтиленовыми патрфками  l
шт.

9 Ковер предусмотрено

10 сигнаlьная.lента предусмотрено

ll столбики сигнalльные железобетонные, 4 шт.
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п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 2. Контрольная трубка l шт.

lз
Инвентарный } зел дIя очистки

и испытания газопровода
l шт.

14
Врезка в действующие

газопроводы
предусмотрено

15 исп ытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трубопровода

К табrпаце l502008 Наружные июкенерные сети г.воснабжения низкого и

среднего дчвления из полиэтиленовых труб при } ,кJIадке в трaншею со

стационарно установJIенного барабан4 разработка мокрю грунта одноковшовым

экскаватором в отвiIл без крепления

Показатеrпа стоимости строительства

Техпические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в Показателях

Код показателя

Сюимосгь на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принят} ,ю единицу

измерения 1 км)

в том числе проекгньж и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации

l502_008_0l l406,1б 75,29

l5_02_008_02 2 мз,\ з l4l ,53

l502_00803 з 582,78 l9l ,84

l502_00804 l5l5,36 81,14

l50200805 2 765,6з l48,08

l5_0200806 з 705,27 l98,40

l502008_07 l 804,з8 96,6l

l50200808 3 078,2l l64.82

150200809 4 0l7,86 2l5,l з

l50200810 2 з00,71 l2з, l9
l502_008_1 l 3 603,79 | 92,96

l 502008_ 12 4 54з,44 24з,28

Л!)

л.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траrшеи

открытым спосбом, одноковшовым экскаватором, бсз

креплений:

при глубине заложения трфопрвола 1,5 м бЕз
откосов

при глубине заложения трубопровола 2,0 и 2,5 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
J Водоотли в предусмотрено

_1 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопроводц остальное

местным разрыхленным гру} rгом
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п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

lI Монтаж трубопровода

5 Основание под,грубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 SDRl7,6

Соединение труб муфтами с закJIадными электронагревателями

8 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭсталь  l
шт.,заглушка4шт.

9 Запорная арматура
сварнФI  стtшьная с полиэтиленовыми патрубками  l
шт

l0 Ковер предусмотрено

1l сигнальная лента предусмотрено

12 столбики сигнilльные железобетонные, 4 шт.

tJ Контрольная трубка 1пrг.

I4
Инвентарный рел для очистки

и испытания газопровода
1 rrrT.

15
Врезка в действующие
гiвопроводы

lб испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости трФопровода

К таблице 1502009 Наружные инженерные сети газоснабжения низкого и

среднего дzвлениrl из полиэтиленовьIх цуб при } ,кJIадке в траншею со

стационарно установленного барабана, разработка сухого гр} нта одноковшовым

экскаватором в отвztл с креплением

Показатели стоимости строительства

код показателя

Сюимость на 01.01.202l, тыс. руб.

сцоительства всего (на

принят} ,Iо единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проектной документации

15_02_00901 2 446,09 l30,97

l50200902 2 908,96 l55,76

1502_009_03 3 430,16 183,67

150200904 2 560,02 1з7,07

l50200905 з 022,07 16l,82

l50200906 з 542,28 l89,67

l502_009_07 2 857,00 lý) qR

15_02_00908 з з17,45 | 77,6з

15_0200909 з 8з6,24 205,4l

l502009_10 3 361,5з \79,99

l502009_1 l з 820.47 204,57

l 502009_12 4 з3,7,61 )7) )А
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателях

К таб,,т.rце l5020l0 Наружные июкенерные сети газоснабжения низкого и
среднего дtlвления из полиэтиленовых труб при } ,кJIадке в траншею со
стационарно установленного барабана, разрботка мокрого грунта одноковшовым
экскаваюром в отвал с креплением

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, одноковшовым экскаваюром, без

откосов, с креплением инвентарвыми щитами
2 Вывоз излишнего Фунта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трlбопровод4 остальное

местным разрыхленным грунтом
I I Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ l00 SDRl7,6
6 Соединение труб муфтами с закJIа,дными электронаФевателями

7 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение П} сталь  l
шт.,заглушка4шт.

8 Запорная арматура
сварн!ц стальнzul с полиэтиленовыми патрфками  l
шт.

9 Ковер предусмотрено

l0 сигнальнм лента предусмотрено

l1 столбики сигнilльные железобетонные, 4 шт.
| 2 КонT рольная трубка 1 шт.

lз Инвентарный узел для очистки
и испытания газопровода

l шт.

| 4
Врезка в действ} ,tощие
газопроводы

предусмотено

l5 испытание
пневматическое с предваритеJ,IьноЙ очисткоЙ возд} хом

полости трубопровода

Код показателя

Сюимосгь на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего (на

принят} ,ю единицу
измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной док),,ментаци и

l502_0l 0_0l 2 9з7 ,72 l57,30
l502_0l002 з 548,67 l90,0l
15_02_0l0_03 4 226.69 226,з2
l5020l0_04 3 051,14 163,з 7

l5_020l0_05 3 661,1з l96,03
l5020l006 4 338,04 2з2,28
15_02_0l0_07 з з47,з8 1,79,2з

l 5020l 0_08 3 955,57 211,80
l 5020l009 4 630,84 247,95
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Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, Tbic. руб.

стоительства всего (на

принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной документации
l502_0l010 3 851,06 206,20

l5_020l01l 4 45,7,61, 238,68

15_02_0l0 l2 5131,07 274,74

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенньж в Показателях

м
п.п

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристи ки

l Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, одноковшовым экскамтором, без

откосов, с креплением инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего Фунта HalKM
J Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остztльное

местным разрыхленным грунтом

ll Монтаж трубопровода

5 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl7.6

7 Соединение труб муфтами с закJrадными элекгронагревателям и

8 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт.. соединение ПЭста.rь  l
шт.,заглушка4шт.

9 Запорная армаryра
cвapнarl стitльная с полиэтиленовыми патрубками  l
шт

10 Ковер предусмотрено

ll сигнальнм лента предусмотрено

| 2 столбики сигнальные железобеюнные, 4 шт.

lj Контрольная ,грубка

| 4
Инвентарный } зел для очистки

и испытания газопровода
l шт.

l5
Врезка в действующие

газопроводы
предусмотрено

16 испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздaхом

полости трФопровода
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Раздел З. Наружные июкенерные сети газоснабжения протлкенностью до 400 м из

полиэтиленовых труб, в том числе при подключении (технологическом

присоединении)

К таб_rпаце l 50З00l Наруrюrые инженерные сети газоснабжения протяженностью

до 400 м из поJIиэтиJIеновьrх труб, при укJIадке одиночных труб в траншею с

установкой отключающею устройства в подземном испоJIнении, без учета врезки

в существующий газопровод, разработка qхого грунта в отвал, без креплений

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных ршений
и видов работ, уlтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

стоительства всего (на

принятую единицу

измерения l00 м)

в том числе проектньж и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации

l503001_0l 345,59 l9,20

l503_00102 4l7,87 23,1 8

l5_0з_001_03 збз,54 20,l б

l 5_03_00l 04 4з6,70 24,19

l5_03_001_05 477,зб 26,24

l 503_00l 06 552,4| 30,38

l503_00l 07 892,4з 48,45

15_0з00108 910,47 52,81

150300l 09 l l48,8з 62,20

l503_001_10 |  229,5l 66,75

N9

п.п.

Наименован ие конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристи ки

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом без крплений:

при глфине заложения трфопровода l,5 м  без

откосов

при глфине заложения трфопрвода 2,0 м  с

откосами

2
Устройство котлована для

отключающего устройства
открытым способом, с откосами

J Вывоз излишнего Фунта HalKM

4 Обратная засыпм
песком на 0,2 м выше трубопровода, ост.rльное

местным разрыхленным груятом

I I Монтаж трубопровода

5
Основание пол трфопровол

откJlючающее ус,тройство
песчаное, юлщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl l

7 Соединение труб муфтами с закладными электронагревателями

8 Фасонные части
отвод  2 шт, тройник l шт., муфта  8 шт., заглушка

3шт.
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м
п.п.

Наименование консцуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

9 Запорная арматура

кJIиноваJI  для природною газа с ПЭl00 (SDRI  1)

паlрубками в поли} ретановом покрытии, тип АVК  l
шт.

10 Ковер предусмотрено

11 сигнальная лента предусмотрено

| 2 Проводспlтник предусмотрено

lз столбики сигнальные пластиковые, 5 шт.

14
Инвентарный } зел для очистки

и испытания газопровода
l шт.

15 испытание
пневматическое с предварительяой очисткой возд} хом

полости трубопровода

I I I Строительные работы

lб Ограждение задвижки ] !, еталл и ч ес ко е

Технические характеристики конструктивных решений
и ВиДов работ, )п{ тенных в ПоказатеJUIх

код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной документации

l5030020l з72,06 20,69

l50з_00202 490,35 71 )Q

l50300203 з90,0l 21,65

15_03002_04 509,l9 28,з0

150300205 503,94 27 

"74150300206 624,99 з4,49

15_0300207 919,15 49,97

150з00208 l 04з,48 56,94

l503_00209 1 l75,59 бз,7з

l503002 10 1 303,36 70,89

м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом без креплений:

при глфине заложения трубопровода l,5 м  без

откосов

при глфине за.ложения трфопровода 2,0 м  с

откосами

2
Устройство котлована для
отключающего устройства

открытым способом, с откосами

60

К табrп.тце l503002 Наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью

до 400 м из поJIиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб в траншею с

установкой откJIючающего устройства в подземном испоJшении, без 1..reTa врезки

в существ} ,ющий газопровод, разработка мокрого грунта в (угвzrл, без креплений

Показатели стоимости строительства



} lъ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

J Вывоз излишнего грунта

4 Водоотлив предусмотрено

5 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальпое

местным разрыхленным грунтом

I I Монтаж трфопровода

6
Основание под трубопрвод,

откJIючающее устройство
песчаное, толlциной 0,1 м

7 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl l

Соединение труб муфтами с закJIа,цными элекlронагревателями

Фасонные части
отвод  2 шт., тройник  l шт., муфта  8 пrг., заглушка

3шт.

l0 Запорная арматура

кJlиновая для природною газа с ПЭ l00 (SDRI  l )

патубками в поли)Фетановом покрытии, тип AVK  l
шт.

11 Ковер прелусмотрено

12 сигнальная лента предусмотрено

1з Проводспlтник предусмотрено

l4 столбики сигнальные пластиковые. 5 шт.

l5
Инвентарный } зел для очистки

и испытания газопровода
l шт.

lб испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости трубопровода

I I l Строительные работы
17 Ограхцение задвижки мета,IJическое

К таб.шlце 1503003 Нарулсrые инженерные сети газоснабжениJI  протяженностью

до 400 м из поJIиэтIuIеновьIх труб, при } ,кJIадке в таншею со стационарно

установленного барабана с установкой откlпочающего устрйсткl в подземном

ИСПОЛНении, без y,leTa врезки в с} ,ществующий газопровод, р€вработка сухого
грунта в отв.Iл, без крешIений

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l00 м)

в том числе прекгных и

изыскательскю( работ,
вкJIючlul экспертизу

проектной документации
l503003_0l 349,l0 l9,з8
l503003_02 420,l 8

l503003_03 366,89 20,29

l5_0300304 438,84 24,28

l5_0з003_05 476,55 26,20

l503003_06 550,36 з0,29

884,56 48,08

962,47 52,з9

бl

HalKM

8

9

l503_003_07

l503003_08



Технические характеристики констрщтивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателях

К табrпrце 1503004 Наружные июкенерные сети газоснабженшt протяженностью

до 400 м из полиэтиленовьrх труб, при укJIадке в траншею со стационФно

устаноыIе} tного барабана с устаповкой отюIючающего устрйстм в подземном

исполнении, без yleTa врезки в существующий газопровод, разработка мокрого

грунта в отвал, без креплений

Показатели стоимости строительства

N9

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом без креrшений:

при глфине заложения трубопровода 1,5 м  без

откосов

при глфине за.rожения трубопровода 2,0 м  с

откосами

2
Устройство котлована дlя
откJIючающего устройства

открытым способом, с откосами

j Вывоз излишнего грунта HalKM

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода" остальное

местным разрыхленным грунтом

I I Монтаж трубопровода

5
Основание под трубопровод.

откJIючающее устройство
песчаное, толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl l

7 Соединение труб муфтами с закJIадными электронагремтелями

8 Фасонные части
отвод  2 шт., тройник  l шт., муфта _ 3 шт., заглушка

3шт.

9 Запорная армаryра

кJIиновая для природною газа с ПЭl00 (SDRI  l)
патрфмми в поли]Фетановом покрытии, тип АVК  l
шт.

l0 Ковер предусмотрено

ll Сигна,,tьная лента предусмотрено

l2 Проводспрник предусмотрено
,I з

столбики сигнilльные пластиковые. 5 шт.

14
Инвентарный } зел для очистки

и испытания газопровода
lшт

15 испытание
пневматическое с предварительной очисткой возддом
полости трубопровода

lI I С,гроительные работы
lб Ограждение задвижки метzulлическое

код показателя

Сюимость на 01.01.202l, тыс. рф

строительства всего (на

принятrlо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной док] ,,л,lентации

з75,22 20,87
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Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принят} ,ю единицу

измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации

l503004_02 492,49 2,7,4|

t 503004_0з 393,0l 21,,l8

1503_00404 5l1,15 28,з7

l5_0300405 502,74 27,69

15_03_00406 622,,l7 з4,з9

150300407 9l l ,48 49,60

15_0з00408 l 035,з5 56,5l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в ПоказатеJuIх

N9

п.п.

Наименование констуктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристи ки

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом без крплений:

при глубине заложения трlбопровола 1,5 м  без

откосов

при глубине заложепия трубопрвола 2,0 м  с

откосами

2
Устройство котлована для

откJIючающего устройства
открытым способом, с откосами

J Вывоз излишнего грунта HalKM
4 Водоотлив предусмотрено

5 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остllльное

местным разрьгхленным грунтом

I I Монтаж трубопровода

6
основание пол трфопровол,

отключающее устройство
песчаное, толциной 0.1 м

Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl l

8 Соединение труб муфтами с закJIадными электронагревателями

9 Фасонные части
отвод  2 шт., тойник 1 шrr., муфта  3 штг., загтryшка

 3 шrг.

10 Запорная арматура

клинов:uI  для природною газа с ПЭl00 (SDRI  l)
патрфками в полиуретановом покрытии, тип АVК  l
шт.

l1 Ковер предусмотрено

| 2 сигнмьная лента предусмотрено

lз Проводспугник предусмотрено

| 4 столбики сигнzlльные пластиковые, 5 шт.

l5
Инвентарный } зел для очистки

и испытания пrзопровода
lшт

lб испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости трфопровода

I I I СT 
роительные работы

17 Ограждение задвижки металлическое

бз

I

I

,l



Раздел 4. Устройство фlтляров открытым способом

К табrп,rце 150400l Устройство стаJъных фlтляров отцрытым способом,

разработка сухого грунта в отвал, без креплений

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Сюимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l0 м)

в том числе проектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации

l5_и_0010l 63,86 з,42

l 5_04_00l 02 l0l,75 5,45

l5_M_00l 0з
,1,45,ц

7,79

l504_00l 04 69,1z ] 70
l 5_04_00l 05 l07,0l ý71

l50400l 06 l50,7 8,07

l504_00l 07 69,12 ] 70

l5_04_00l 08 107,0l ý71

l5и001_09 l50,7 8,07

87,64 4,69

l5_04_001_1 l l25,5з 6,72

l504_00l l2 169,22 9,06

l504_00l lз 8т,64 4,69

l50400l l4 1,25,5з 6,72

l5_04001_15 | 69,22 9,06

l504001_ 1б 91,09 5,20

l5_04_001_17 l33,64 7,lб
l5_04_001_18 l75,8 9,4l

| 2з,5з 6,6l
,l 

5_04001_20 160,08 8,57

l 5_0400l 2l 202,24 l0,8з

15_04001_22 1,2з,5з 6,6l

l 504_001_23 160,08 8,57

l 5_04_001_24 202,24 l0,83

l5_04_00l 25 12з,53 6,6l

1 5_04001_26 l60,08 8,57

l5_0400l 27 2о2,24 l0,83

1 5_04001_28 146,07
,7,82

15_04001_29 l8l ,99 9,,74

15_04_001_30 22з,45 l1,96
1 5_0400l з l | 46,0,7 197

l 5_04_00l 32 l8l,99 9,74

15_0400l 33 22з,45 l1,96
15_04_00l з4 l90,47 l0,20

l50400lз5 226,4 l2,L2
l5_04_00l 36 267,86 l4,з4

6]

l5_M_001_10

I

I

l5_и_00119

I

I

I



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенньrх в Показателях

К таб;п.rце 1504002 Устройство стчlJъных фугляров отlсpытым способом,

разработка мокрого грунта в отвал, без креп.пений

Показатеrп,r стоимости стоительсткr

м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство ,граншеи

открытым способом, без крегrпений:

при глубине заложения трубопровода 1,5 м  без

откосов

при глфине заложения трубопровода 2,0 и 2,5 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
J Обратная засыпка песком до верха траншеи

4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,l м

п Монтаж фрляра

) Футляр
стatльные элекгросвФные прямошовные и спирально_

шовныегруппыАиБ

код показателя

Сюимость на 0l .01.202l. тыс. руб.

строитсльства всего (на

принятуо единицу

измерения 10 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной документации
l 5040020l 69,69 з,7з

l504002_02 l l3,58 6,08

l5_0400203 11,7,9z 6,3l

l5_0400204 74,95 4,0l
l5_0400205 l 18,84 6,зб

l504002_06 l23,18 6,60

l50400207
,74,95

4,0l

l504_00208 1 l8,84 6,зб

l50400209 l23,l8 6,60

l5_04002 l0 9з,47 5,00

15_04_0021 l l37,зб 7,36

l504_00212 | 4| ,7 7,59

15040021з 9з,47 5,00

15_04002 l4 | з7,зб 7,зб

| 41,7 7,59

l504002_1б l02,9l 5,5l
l504_00217 145,42 7 

"79l504002_ 18 | 49,75 8,02

15_04002 l9 l29,35 6,9з

l5_04_00220 l 71 ,86 9,20

l504002_2l | 76,2 9.4з

l504002_22 l29,з5 6,93

l5_0400223 l 7l,86 9,20

l504_00224 | 76,2 9,4з
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Код показателя

Сюимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принят} rо единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJlючая экспертизу

проекгной документации
l5_и_00225 l29,35 6,9з

l5_04_00226 l7l,86 9,20

l504_00227 | 76,2 9,4з

l50400228 l5 l ,88 8,1з

15м_002_29 t 93,75 l0,37
l5м_002з0 l98,08 l0,6l
1504002_з l 15 l ,88 8,lз
l5_04_00232 193,75 l0,37

l98,08 l0,6l
15_04_00234 196,29 l0,5l
1504002_35 238,l5 \ 2,75

l504_00236 242,49 l2,98

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrгенных в Показателях

К таблице 1504003 Устройство стfu.rьных фугляров открытым способом,

ра3работка сухого гр} нта в отвalл, с крешIением

Показатели стоимости стоительства

м
п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без кретrгIений:

при глубине заложения трфопровода 1,5 м  без

откосов

при глубине заложения трфопрвода 2.0 и 2,5 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
J Водоот.t и в предусмотрено

4 Обратная засыпка песком до верха траншеи

5 Основание под трубопровод бетонное, толщиной 0,1 м

I I Монтаж фlтляра

6 Футляр
стальные электросварные прямошовные и спираJIьно

шовныегруппыАиБ

код показателя

Стоимость на 01.01.202l. тыс. руб.

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l0 м)

в том числе проекtных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной документации
15_04_00з0l 94,94 5,08

150,100302 114,43 6,l з
l504003_03 l l5,08 6,1б

l5_04_00304 l00,2l 5,з7

l504_003_05 l l9,69 6,4|

15_м_00306 l20,34 6,44
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Код показателя

Сюимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принятуlо единицу

измерения l0 м)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекIной докрлентации

l5_M_00307 l00,2 l 5,з7

l5_04_00308 l l9,69 6,4l

l5_0400309 l20,34 6,44

15_04003 l0 I17,97 6,з2

l5_04_003_11 | з7,01
,7,з4

1504003_12 l37,0l 7,34

15_м_O0зlз I17,91 6,з2

15_M00314 lз7,0,7 7,з4

l504003 l5 l з7,0l 7,з4

15_04_003_ 1б l27,87 6,85

15_M_003_17 | 46,97
,7,87

l504003_18 l46,9l 7,87

150400319 | 5з,26 8,2l

15_м_003_20 l7l,84 qrп

l504_0032l | 72,49 9,24

15_04003_22 | 5з,26 8,2l

15м003_23 l 7l,84 9,20

l5_M_00324 | ,72,49 9,24

1504_003_25 | 5з,26 8,2l

15_04_003_26 l 7l,84 9,20

l5_M_00327 | ,l2,49 9,24

15_04003_28 l76,0l 9,4z

15м003_29 l94,58 | 0,42

l5м_003з0 l95,2з 10,45

15_04003_3 l l76,0l 9,42

l5M003_32 l95,23 l0,45

15_04_00333 l95,2з l0,45

150400334 z20,4I l1,80

15_04_00з_35 zз9,м l2,83

15и003_36 2з9,64 l2,83

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, уrгенных в Показателях

Np

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристи ки

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креtlлением

ин ными шитами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная засыпка песком до ве ха еи

4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0 lM
I I Монтаж фlтляра

) Фlтляр
стальные электросварные прямошовные и спирarльно

шовные пыАиБ
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Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l0 м)

в том числе проеrгньж и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации

l504004_0l l05,14 5,6з

15_0400402 12,7,46 6,82

l504004_0з l28,2 6,86

l5_0400404 1l0,4 5,9l

150400405 lз2,72
,7,\1

l504_004_06 | зз,47 7,15

l5040M07 l10,4 5,9l

l504_00408 | з2,72 7,1l

l5_0400409 lзз,47 7,| 5

l5_04004_10 | 27,65 6,84

l5_M0041 l l49,з4 8,00

l5_04004 l2 l50,08 8,04

12,7,65 6,84

l504004_14 l49,з4 8,00

l5_0400415 l50,08 8,04

l5_04004_1б l з7,55
,7,з7

l5M004_17 l59,24 8,53

l59,98 8,5 7

1504004_19 l63,4 8"75

l50400420 l84,8 9,90

l504004_2l l85,54 9,94

l5_04_0M22 l63,4 8,75

l5_M004_23 l84,8 9,90

l504004_24 l85,54 9,94

15_04004_25 l63,4 8,75

15_0400426 184,8 9,90

l5_M00427 l85,54 9,94

l5_0400428 l86,l5 9,97

20,1,54 l1,11

l504_00430 208,29 l1,15

l5_04004з l l86,l5 9,9,7

l504004з2 20,7,54 l1,1l

l504_004_3з z08.29 l1,15

l504004_34 230,56 12,з4

l5_0400435 25,1 ,95 l3,49

l5и00436 252"l l3,5з
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К таб;ице 1504004 Устройство стаJъных фугляров отцрытым способом,

разработка мокрого грунта в отв€ц, с креплением

Показатели стоимости строительсткI

I

1504004 l з

1504004_29

l5_0400418

I

I

I



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rгенньrх в Показателях

Ns

п.п.

Наименование конструкtивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением

инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего грунта наlкм
J Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка песком до верха траншеи

5 Основание под трубопровод бетонное, толщиной 0,1 м

ll Монтаж фугляра

6 Футляр
стальные элекгросвФные прямошовные и спирально

шовныегруппыАиБ
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